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Users Manual 



References marked on instrument or In users manual 



A 


Warning of a potential danger, 
comply with users manual. 


□ 


Equipment protected 
throughout by double insulation 
or reinforced insulation. 


A 


Caution! Dangerous voltage. 
Danger of electrical shock. 


Ci 


Conformity symbol, the instru- 
ment complies with the valid di- 
rectives. It complies with the 
EMC Directive (89/336/EEC) 
and the Low Voltage Directive 
(73/23/EEC) with their valid 
standards. 


m 


Caution! Application around and 
removal from HAZARDOUS LIVE 
conductors is permitted. 




Reference. Please use utmost 
attention. 


I 


Symbol forthe marking of elec- 
trical and electronic equipment 
(WEEE Directive 2002/96/EC). 



^^The users manual contains information and references, necessary for safe ope- 
ration and maintenance of the instrument. Prior to using the instrument the 
user is kindly requested to thoroughly read the users manual and comply with 
it in all sections. 

Failure to read the users manual orto comply with the warnings and references con- 
tained herein can result in serious bodily injury or instrument damage 



Introduction 

The Meterman AC50 is a universal, multi-purpose electrical measuring instrument. 
It comply with the standards DIN VDE 0411 and EN 61010, and provide safe, reli- 
able operation. The Leakage Clamp is a valuable tool for all sorts of measurements 
in both trade and industry. 

• 3 3/4 digit liquid-crystal display 

• manual range selection for current, voltage, resistance measurements 

• Clamp opening 30 mm (1/2 inch) 

• Switches off automatically 

• Integral memory for readings 

• Evaluates MIN/MAX values 
•Zero-setting 

• relative value function 

The METERMAN Leakage Clamp AC50 is supplied complete with leads. After un- 
packing, check that the instrument is complete, and that all accessories are present. 
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Contents: 

1 pee. METERMAN Leakage Clamp AC50 

2 pee. test leads with probes (red/black) 
2 pee. batteries 1,5V lEC LR6 

1 pee. Carrying Case 
1 pee. users manual 



Alransport and Storage 

• Please keep the original packaging for later transport, e.g. for calibration. Any 
transport damage due to faulty packaging will be excluded from warranty claims. 

• In order to avoid instrument damage, it is advised to remove batteries when not 
using the instrument over a certain time period. However, should the instrument 
be contaminated by leaking battery cells, you are kindly requested to return it to 
the factory for cleaning and inspection. 

• Instruments must be stored in dry and closed areas. In the case of an instrument 
being transported in extreme temperatures, a recovery time of minimum 2 hours 
is required prior to instrument operation. 



A Asafety 

• The METERMAN Leakage Clamp AC50 has been manufactured and tested to 
comply with the safety regulations for electronic measuring equipment contained 
in IEC61010 and EN 61010, and left the factory in a safe condition. To maintain 
this condition, the user must observe the safety instructions contained in this 
users manual. 

• To avoid electric shock, safety measures must be observed when working with 
voltages higher than 70V d.c. or 33 V r.m.s.(46.7 V peak). 

• Before each measurement make sure that the test leads and the instrument are 
undamaged. 

• Only handle test leads and probes on the grips provided. Avoid touching probes 
under any circumstances. 

• Measurements in dangerous proximity of electrical installations are only to be 
executed when instructed by a responsible electrical specialist, and never alone. 

• The relevant safety regulations for electrical plant and equipment must be obser- 
ved during all operations. 

• The instrument must only be used in the specified ranges. 

• Before opening the instrument, it must be disconnected from all circuits. 

• Protect the instrument from prolonged exposure to direct sunlight. 
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A A Appropriate Usage 

• The instrument may only be used underthose conditions and forthose purposes 
for which it was conceived. Forthis reason, in particular the safety references, the 
technical data including environmental conditions and the usage in dry environ- 
ments must be followed. 

• When modifying or changing the instrument, the operational safety is no longer 
ensured. 

• The instrument may only be opened by an authorised service technician, e.g. for 
fuse replacement. 



Feature Diagram 



Induction coil (clamp) 

Selector switch, for type of 
measurement 

Data hold button, to memorise 
reading 

MIN/MAX value (page 8) 

Zero setting / relative value function. 
Once this button is pressed, the current 
reading shall be set to zero and be used 
as a zero reference value for all other 
subsequent measurement. 

Frequenzy range select switch. At 
50/60HZ position, only the lowfrequen- 
cy signal is measured. At Wide positi- 
on, signal from 40 - 1 kHz is measured. 
Digital display 

Input socket, for measuring voltage, 
resistance, continuity testing 
Hand-hold area incl. Barrier (9a) 
Low-battery symbol 
Zero Point /Relative Value Symbol 
Hold symbol (Data Hold is active) 

Min/ Max Symbol 
Continuity Symbol 
Analogue Bargraph 





HOLD mAx mIn 



DC 

AC 

AUTO 

MAN 



8888 



mVA 

Mk^Hz 






4 



Operation 

APreparation and safety measures 

Installing the battery 

Before using the instrument, the battery must be installed. This is carried out as fol- 
lows: 

1 ) Separate the instrument from any circuit, and remove the test leads. 

2) Open the housing by removing the screw on the rear face. 




3) Fit a new battery (type 1.5 V lEC LR6), taking care that the polarity is correct. Ma- 
kesure that no wires are trapped between the 2 halves of the housing, and close 
itagain 

4) The instrument is now ready for use. 

• The selector switch must be turned to the desired type of measurement before the 
probes are connected to the unit under test (UUT). 

• Before switching to a new function, the probes must always be removed from the 
UUT. 

• Use the instrument only in clean and dry surroundings. Dirt and moisture reduce 
the effectiveness of the insulation, with consequent danger of electric shock, 
especially when dealing with high voltages. 

• Use the instrument only in the specified ranges. Before making measurements, 
verifythat the instrument isfunctioning properly, forexample by testing onaknown 
voltage or current. Make sure that the test leads are undamaged. 
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Current Measurements 



tangible dangerous active parts are present in the plant where you are ma- 
king measurements, individual protection equipment (e.g. suitable covers) 
A must be used. 

^Always hold the instrument below the handle shroud. 



ZfAThe respective accident prevention regulations established by the professional 
associations are to be strictly enforced at all times regarding tasks executed 
under voltage or in proximity of parts under voltage. 

1 ) Turn selector switch (2) to the AC current range you need 

2) Open the clamp, and close it round the conductor. Make sure that the clamp pro- 
perly encircles the conductor, and that there is no air gap between the jaws. For 
best measurement results and highest accuracy, have the conductor placed in 
center of clamp jaws. 




For incorrect measurement, the display equals zero. In compliance with the Kirch- 
hoff’s current law states the sum of all currents equals zero. However, this measu- 
rement layout in conjunction with a very sensitive current clamp can be used to mea- 
sure leakage currents. 
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^ If the display is not visible during measurement, press the "HOLD" button (3) 
to retain the display. The clamp can then be removed from the conductor and 
the stored value read. 

Voltage Measurements 

A Do not connect more than 600 V AG / DC to the input sockets. Exceeding these 

A values can endanger the operator, and may result in damage to the instrument. 
Before switching to a new function, disconnect the probes from the UUT. 

A Only handle test leads and probes on the grips provided. Avoid touching the 
probes under any circumstances. 

1 ) Turn selector switch (2) to 400V 

2) Plug the black test lead into the "COM" socket and the red lead into the "VQ" 
socket 

3) Connect the probes to the UUT and read the display 

^ If the display is not visible during measurement, press the "HOLD" button (3) 
to retain the display. The probes can then be removed from the conductor and 
the stored value read. 
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Resistance Measurements / Continuity 

^^Disconnect the UUT from all sources of supply and check that it is at zero 
voltage. 

1 ) Turn selector switch (2) to Q/ •») 

2) Plug the black test lead into the "COM" socket and the red lead into the "+" socket 

3) Connect the probes to the UUT and read the display 

^ If the display is not visible during measurement, press the "HOLD" button (3) 
to retain the display. The probes can then be removed from the conductor and 
the stored value read. 

^ Continuity: At a resistance less than 40 Q (< 40 Q) a signal is audible. 




MIN/MAX and peak values/ Auto Power Off 

The MIN/MAX button can be used to find either the largest or the smallest value of 
a series of measurements. Pressing the MIN/MAX button activates first the MIN 
mode, so that the smallest value is selected. 

^ Pressing it a second time changes to MAX mode, for the largest value. Pres- 
sing the button a third time returns the instrument to normal operation. 



8 




Maintenance 

Provided it is used in accordance with the users manual, the instrument needs no 
special maintenance. 

Cleaning 

If the instrument is dirty after daily usage, it is advised to clean it by using a humid 
cloth and a mild household detergent. 

A Priorto cleaning, ensure that instrument is switched off and disconnected from 
external voltage supply and any other instruments connected (such as UUT, 
control instruments, etc.). 

Never use acid detergents or dissolvents for cleaning. 



Changing the battery 

^^Priorto storage battery replacement, disconnect the instrument from any 
A circuits. 

^AOnly use batteries as described in the technical data section. 

• If the symbol for Low-battery appears in the upper left corner of the display, the 
battery must be changed. 

This is carried out as follows: 

1) Separate the Meterman Leakage Clamp AC50 from any circuit, and remove the 
test leads. 

2) Switch the instrument off 

3) Open the housing by removing the 3 screws on the rear face. 

4) Remove the old batteries 

5) Insert a new batteries (type 2 x 1 ,5 V lEC LR6), taking care that the polarity is cor- 
rect. Make sure that no wires are trapped between the 2 halves of the housing, 
and close it again. 

6) The instrument is now ready for further use. 

Please consider your environment when you dispose of your one-way batteries or 
accumulators. They belong in a rubbish dump for hazardous waste. In most cases, 
the batteries can be returned to their point of sale. 

Please, comply with the respective valid regulation regarding the return, recy- 
cling and disposal of used batteries and accumulators. 

If an instrument is not used over an extended time period, the batteries must be re- 
moved. Should the instrument be contaminated by leaking battery cells, the instru- 
ment has to be returned for cleaning and inspection to the factory. 
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Calibration Interval 



We suggest a calibration interval of one year. If the instrument is used very often or 
if it is used under rough conditions we recommend shorter intervals. If the instru- 
ment is used only a few times a year, the calibration interval can be extended to 3 

years. 

Specifications (at 23 ° C % S" C, max. 75 % rel. humidity) 



Display: 

Bargraph: 

Range Selection: 
Auto-Power-Off: 
Overload display: 
Measuring rate: 

Clamp opening: 
Overvoltage Categorie: 
Pollution degree: 
Height above MSL: 
Battery display: 

Power supply: 

Current Consumtion: 
Operation temperature: 
Storage temperature: 
Humidity: 

Dimension: 

Weight: 



3^/4, LCD incl. functions and symbols 

40 segments 

manuel 

approx. 30 min. 

the left digit is blinking 

20 measurements/sec. (Bargraph) 

2 measurements/sec. (LCD) 
ca. 30 mm (1/2 inch) 

CAT II, 600 V 
2 

up to 2000 m 

at low battery E3 

Batterie 2 x 1 ,5 V lEC LR6 (alkaline) 

approx. 10 mA 

-10°C...50°C 

20° C ... 60° C 

< 75 % relative humidity 

183 X 63,6 X 35,6 mm ( 7.2 x 2.5 x 1 .4 inch) 

ca. 190 g (7 oz) 



Current AC 



Range 


Resolution 


ACC u ray 

50 Hz/60 Hz 40Hz...1kHz 


0-40mA 
0-400 mA 
0-4A 
0-40A 


lOpA 
100 pA 
1 mA 
10mA 


±(1,5%rdg.+3 D) 


±(2,0%rdg.+5 D) 


0-50 A 


0,1 A 


±(1,5%rdq.+5 D) 


±(2,0 % rdq. +5 D) 


50 - 60 A 


0,1 A 


±{3,0%rdg.+5 D) 


±(3,5%rdg.+5 D) 



Voltage AC 



Range 


Resolution 


Accuray 

50 Hz/60 Hz 40 Hz... 1kHz 


0...400V 


0,1 V 


±(1,0%rdg.+3D) ±(2,0% rdg..±4D) 
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Resistance 



Range 


Resolution 


Accuray 


Overload Protection 


400 Q 


0,1 Q 


±(1 % rdg. +3 D) 


600 V AC 



Continuity 



Range 


Resolution 


Beep 


Open Circuit Voltage 




TiTTO 


< ca. 40 Q 


< 0,4 V 



Overload Protection 600 V AG 



Limited Warranty and Limitation of Liability 

Your Meterman product will be free from defects in material and workmanship fori 
year from the date of purchase. This warranty does not cover fuses, disposable bat- 
teries or damage from accident, neglect, misuse, alteration, contamination, or ab- 
normal conditions of operation or handling. Resellers are not authorized to extend 
any other warranty on Meterman’s behalf. To obtain service during the warranty pe- 
riod, 

return the product with proof of purchase to an authorized Meterman Test Tools Ser- 
vice Center or to a Meterman dealer or distributor. See Repair Section for details. 
THIS WARRANTY IS YOUR ONLY REMEDY. ALL OTHER WARRANTIES - WHETHER 
EXPRESS. IMPLIED OR STAUTORY - INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF FIT- 
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY, ARE HEREBY DI- 
SCLAIMED. MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDI- 
RECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES, ARISING FROM 
ANY CAUSE OR THEORY. Since some states or countries do not allow the exclusi- 
on or limitation of an implied warranty or of incidental or consequential damages, 
this limitation of liability may not apply to you. 

Repair 

All test tools returned for warranty or non-warranty repair or for calibration should 
be accompanied by the following: your name, company’s name, address, telepho- 
ne number, and proof of purchase. Additionally, please include a brief description 
of the problem or the service requested and include the test leads with the meter. 
Nonwarranty repair or replacement charges should be remitted in the form of a 
check, a money order, credit card with expiration date, or a purchase order made 
payable to Meterman Test Tools. In-Warranty Repairs and Replacement -All Coun- 
tries Please read the warranty statement that follows, and check your battery befo- 
re requesting repair. During the warranty period any defective test tool can be retur- 
ned to your Meterman Test Tools distributor for an exchange for the same or like 
product. Please check the “Whereto Buy” section on www.metermantesttools.com 
for a list of distributors near you. 
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Additionally, in the United States and Canada InWarranty repair and replacement 
units can also be sent to a Meterman Test Tools Service Center (see belovi/ for ad- 
dress). Non-Warranty Repairs and Replacement- US and Canada Non-warranty re- 
pairs in the United States and Canada should be sent to a Meterman Test Tools Ser- 
vice Center. Call Meterman Test Tools or inquire atyour point of purchase for current 
repair and replacement rates. 



In USA 

Meterman Test Tools 
1420 75th Street SW 
Everett, WA 98203 
Tel: 888-993-5853 
Fax: 425-446-6390 



In Canada 

Meterman Test Tools 
400 Britannia Rd. E. Unit#1 
Mississauga, ON L4Z 1X9 
Tel: 905-890-7600 
Fax: 905-890-6866 



Non-Warranty Repairs and Replacement - Europe 

European non-warranty units can be replaced by your Meterman Test Tools distri- 
butor for a nominal charge. Please check the “Where to Buy” section on 
www.metermantesttools.com for a list of distributors near you. 

European Correspondence Address* 

Meterman Test Tools Europe 
P.O.Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
The Netherlands 

*(Correspondence only - no repair or replacement available from this address. Eu- 
ropean customers please contact your distributor.) 
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Bedienungshandbuch 



Auf dem Gerat und in der Bedienungsanleitung vermerkte 
Hinweise: 



A 


Acntung: warnung vor einer ue- 
tahrenstelle, Bedienungsanleitung 
beachten. 


□ 


bcnutzisoiierung; uerat oet 
Schutzkiasse II entsprechend lEC 
61140. 


A 


Spannung: Vorsicnt! Cetanriicne 
Spannung, Cefahr des elektri- 
schen Schlages. 




G£ Kontormitats-Zeicnen, besta- 
tigt die Einhalten der giiltigen 
Richtlinien. Die Anforderungen 
der EMV-Richtlinie 89/336/EWC 
und der Niederspannungsrichtli- 
nie 73/23/EWC mit den jeweils 
betreffenden Normen werden 
ebenfallseingehalten. 


E 


Achtung! Zugelassen zum einset- 
zen urn Oder zum entfernen von 
gefahrlichen aktiven Leitungen 
(z.B. Stromschienen). 




Hinweis: Bitte unbedingt beach- 
ten. 


I 


Kennzeicnnung eiektriscner und 
elektronischer Cerate (WEEE 
Richtlinie 2002/96/EC) 



/^\pie Bedienungsanleitung enthalt Informationen und Hinweise, diezu einersi- 
cheren Bedienung und Nutzung des Cerates notwendig sind. Vor der Verwen- 
dung des Cerates ist die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und in 
alien Punkten zu befolgen. 

Wird die Anieitung nicht beachtet Oder sollten Sie es versaumen, die Warnungen 
und Hinweise zu beachten, konnen ernste Verletzungen des Anwenders bzw. Be- 
schadigungen des Cerates eintreten. 



Einleitung / Lieferumfang 

Die METERMAN Stromzange AC50 ist ein universell einsetzbares Instrument. Das 
Messgerat wird nach den Normen gebaut und gewahrleistet ein sicheres und zuver- 
lassiges Arbeiten. Die Stromzange ist im handwerklichen und industriellen Bereich 
eine wertvolle Hilfe. Durch die sehr hohe Empfindlichkeit des Strombereiches, kann 
der Ableitstrom (Leckstrom) eines Verbrauchers gemessen werden. 

• S^Mstellige, digitale LC-Anzeige mit Balkenanzeige 

• Manuelle Messbereichswahl fiir Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung 

• Beruhrungslose Frequenzmessung 
•Zangendffnung 30 mm 

• Integrierter Messwertspeicher 
•MIN/MAX-Wert-Funktion 

• Nullabgleich 

• Relativwertmessung 
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Im Lieferumfang sind enthalten: 

1 St. METERMAN Stromzange AC50 

2 St. Messleitungen mit Prufspitzen (rot, schwarz) 
2 St. Batterie1,5VIEC LR6 

1 St. Bereitschaftstasche 
1 St. Bedienungsanleitung 



Arransport und Lagerung 

• Bitte bewahren Sie die Originalverpackung fur eine spatere Versendung, z.B. zur 
Kalibration auf. Transportschaden aufgrund mangelhafter Verpackung sind von 
der Garantie ausgeschlossen. 

• Urn Beschadigungen zu vermeiden, sollten die Batterien entnommen werden, 
wenn das Messgerat iiber einen langeren Zeitraum nicht benutzt wird. Sollte es 
dennoch zu einer Verunreinigung des GerMes durch ausgelaufene Batteriezellen 
gekommen sein, mu6 das Gerat zur Reinigung und Uberprufung ins Werk einge- 
sandt werden. 

• Die Lagerung des Gerates muB in trockenen, geschlossenen Raumen erfolgen. 
Sollte das Gerat bei extremen Temperaturen transportiert worden sein, bendtigt 
es vor dem Einschalten eine Akiimatisierung von mindestens 2 Stunden. 

A AsicherheitsmaRnahmen 

• Die METERMAN Stromzange AC50 wurde gemaB den Sicherheitsbestimmungen 
lEC 61010, EN GlOIOfiirelektronische Messgerate gebaut, gepruft und hat das 
Werk in sicherheitstechnisch einwand-freiem Zustand verlassen. Urn diesen Zu- 
stand zu erhalten, muB der Anwender die Sicherheitshinweise in dieser Anieitung 
beachten. 

• Urn einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sind VorsichtsmaBnahmen zu be- 
achten, wenn mit Spannungen groBer als 70V d.c. Oder 33 V r.m.s.(46.7 V max.) 
gearbeitetwird. 

• Vor jeder Messung vergewissern, dass die Messleitungen und die Priifgerate in 
einwandfreiem Zustand sind. 

• Die Messleitungen und Prufspitzen durfen nur an den vorgesehenen Handgriffen 
(Griffflachen) angefaBt werden. Das Beruhren der Prufspitzen ist unter alien Um- 
standen zu vermeiden. 

• Messungen in gefahrlicher Nahe elektrischer Aniagen sind nur nach Anweisung 
einer verantwortlichen Elektrofachkraft und nicht alleine durchzufuhren. 

• Bei samtiichen Arbeiten mussen die Unfallverhutungsvorschriften dergewerbli- 
chen Berufsgenossenschaften fiirelektrische Aniagen und Betriebsmittel beach- 
tet werden. 

• Die Priifgerate diirfen nur in den spezifizierten Messbereichen eingesetzt werden. 

• Vor dem Offnen des Batteriefachs mussen die Gerate von alien Messkreisen ge- 
trennt werden. 
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• Eine Erwarmung der Gerate durch direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. 
Nur so kann eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer gewahrlei- 
stet werden. 

A ABestimmungsgemaBe Verwendung 

• Das Gerat darf nur unter den Bedingungen und fur die Zwecke eingesetzt werden, 
fiir die es konstruiert wurde. Hierzu sind besonders die Sicherheitshinweise, die 
Technischen Daten mitden Umgebungsbedingungen und die Verwendung introk- 
kener Umgebung zu beachten. 

• Die Betriebssicherheit ist bei Modifizierung Oder Umbauten nicht mehr gewahr- 
leistet. 

• Das Gerat darf nur vom autorisierten Servicetechniker, geoffnet werden. 



Bedienelemente und Anschliisse 

1. Messwertaufnehmer (Stromzange) 

2. Messart-Wahlschalter mit EIN/AUS- 
Schalter) 

3. HOLD-Taste zum "festhalten" von Mess- 
werten 

4. MIN/MAX-Wertfunktion 

5. Relativwert: Mit der ZERO Taste kann die 
Anzeige auf Null gesetzt werden, urn den 
relativen Wert zu einem Messwert zu er- 
mitteln 

6. Umschalter, Frequenzbereich 

Im Bereich 50/60 Hz ist die Genauigkeit 
fur diesen eingeschrankten Bereich 
hbher wie bei Umstellung auf 40 Hz..1 
kHz. 

7. Digitale Anzeige 

8. EingangsbuchsenfiirSpannungs-, 
Widerstands-, und Durchgangsprufung 

9. Griffbereich mit 9a. Griffschutzkragen 

10. Batteries Anzeige 

11. NullpunkV Relativwert Anzeige 

12. Hold Anzeige(Data Hold ist 

aktiviert) (JO) ' 

13. Min/ Max Anzeige 

14. Durchgangs Anzeige 

15. Analoge Balkenanzeige 




® ® ® 

ZERO A HoLd max mIn U) 

mVA 
MkHHz 



- 8888 
,UTO U U U U 
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Durchfiihrung von Messungen 
Zhvorbereitung und SicherheitsmaBnahmen 

Batterien einlegen: 

Bevor das Gerat in Betrieb genommen wird, mussen die Batterien eingelegt werden. 
Dazu wird folgendermaBen vorgegangen. 



1 ) Das Gerat muB vom Messkreis getrennt und alle Messleitungen entfernt werden. 

2) Das Gehause wird gedffnet, indem die Schraube auf der Riickseite des Gerates 
gelost wird und der Batteriefachdeckel in Pfeil-richtung gezogen wird. 




3) Die neuen Batterien vom Typ 1 ,5 V lEC LR6 mussen richtig gepolt eingesetzt und 
das Gehause wieder verschlossen werden. 

4) Nun kann mit den Messungen begonnen werden. 

• Der Messart-Wahlschalter muB auf der gewunschten Funktion stehen, bevor die 
Priifspitzen mit dem Messobjekt verbunden werden. 

• Vor dem Umschalten auf eine neue Funktion odereinen anderen Messbereich sind 
die Messleitungen stets von den Prufobjekten zu entfernen. 

• Die Gerate durfen nur in trockener und sauberer Umgebung eingesetzt werden. 
Schmutz und Feuchtigkeitsetzen die Isolationswiderstande herab und konnen ins- 
besondere bei groBen Spannungen zu elektrischen Schlagen fuhren. 

• Die Gerate durfen nur in den angegebenen Messbereichen benutzt werden. 

• Vor jeder Benutzung mussen die Gerate auf einwandfreie Funktion gepriift 
werden (z.B. an einer bekannten Strom- bzw. Spannungsquelle). 

• Es ist darauf zu achten, dass die Messleitungen in einwandfreiem Zustand sind. 
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Durchfiihren von Strommessungen 

A Sind beriihrbare gefahrliche aktive Teile in der zu messenden Aniage vorhan- 
den, mussen individuelle Schutzgerate (z.B. geeignete Abdeckungen) verwen- 
det warden. 

A Bei Strommessungen jeder Art darf das Gerat nur im Griffbereich - begrenzt 
durch den Griffschutzkragen - gehalten warden. Der Griffschutzkragen be- 
grenzt den Bereich fiir das sichere Beriihren des Gerates und verhindert ein 
versehentliches Abrutschen der Hand in den vorderen, ungesicherten Bereich 
derStromzange. 

A DieSicherheitsmaBnahmen der UnfallverhOtungsvorschriften bzgi. Arbeiten an 
^ unter Spannung und in der Nahe unter Spannung stehender Teile mussen be- 
A achtet werden. 

Z!A Vor dem Umschalten auf eine neue Funktion Oder einen anderen Messbereich 
ist die Zange stets vom Priifobjekt zu entfernen. 

1) Den Messart-Wahlschalter (2) entsprechend dem zu erwartenden Strom auf 
Stellung "60 A, 40 A, 4 A, 400 mA Oder 40 mA;" stellen. 

2) Stromzange dffnen und den Stromleiter umschlieBen. Es ist darauf zu achten, 
dass die Zange den Stromleiter vollstandig umschlieRt und kein Luftspalt vor- 
handen ist. 




Keine korrekte Messung, die Anzeige ist gleich null, da nach der ersten Kirchhoffschen 
Regel die Summe aller Strome gleich null ist. Jedoch lafit sich bei dieser Messanord- 
nung mit einer empfindlichen Stromzange der Ableitstrom des Verbrauchers messen. 
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E^Wenn die Anzeige wahrend der Messung nicht einsehbar ist, kann der Mess- 
wert mit dem Schalter (3) "HOLD" festgehalten werden. Danach wird die Zange 
vom Messobjekt entfernt und der auf der Anzeige gespeicherte Wert abgelesen. 



Durchfiihren von Spannungsmessungen 

A Es diirfen nicht mehr als 600 V AC an den Eingangsbuchsen angelegt werden. 
^ Bei Gberschreiten dieser Grenzwerte droht eine Beschadigung des Cerates und 
eine Gefahrdung des Bedieners. 

Vor dem Umschalten auf eine neue Funktion Oder einen anderen Messbereich 
Sind die Messleitungen stets vom Priifobjekt zu entfernen. 

Die Messleitungen und Prufspitzen diirfen nur an den dafur vorgesehenen 
Handgriffen angefaBt werden. Das Beruhren der Prufspitzen ist unter alien Um- 
standen zu vermeiden. 

1 ) Den Messart-Wahlschalter (2) auf "400 V" stellen. 

2) Die schwarze Messleitung mit dem "COM"-AnschluB und die rote Messleitungen 
mit dem "V"Q"-Anschlu6 verbinden. 

3) Die Prufspitzen mit dem Priifobjekt verbinden. Lesen Sie den Messwert von der 
Anzeige ab. 



B^Wenn die Anzeige wahrend der Messung nicht einsehbar ist, kann der Mess- 
wert mit dem Schalter (3) "HOLD" festgehalten werden. Danach werden die 
Messleitungen vom Messobjekt entfernt und der auf der Anzeige gespeicherte 
Wert abgelesen. 
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Durchfiihren von Widerstandsmessungen und 
Durchgangspriifungen 

A Der Pmfling muli spannungsfrei sein, ggf. Spannungsfreiheit durch Messen 
feststellen. 

1 ) Den Messart-Wahlschalter (2) auf Widerstandsmessung W ,))) " stellen. 

2) Die schwarze Messleitung mit dem "COM’-AnschluB und die 
rote Messleitung mit dem "VQ"-Anschlu6 verbinden. 

3) Die Prijfspitzen mit dem Priifobjekt verbinden. Lesen Sie den Messwert von der 
Anzeige ab. 

*^Wenn die Anzeige wahrend der Messung nicht einsehbar ist, kann der Mess- 
wert mit dem Schalter (3) "HOLD" festgehalten werden. Danach werden die 
Messleitungen vom Messobjekt entfernt und der auf der Anzeige gespeicherte 
Wertabgelesen. 

^ Ist der Durchgangswiderstand kleiner als ca. 40 Q, ertbnt ein Piepton. 




MIN/MAX-Messung/ Auto Power-Off 

Mit der Taste MIN/MAX kann wahlweise der groBte bzw. der kleinste Wert einer 
Messreihe erfaOt werden. Das Driicken der MIN/MAX-Taste aktiviert den MIN- 
Modus, d.h. der kleinste Wert wird erfaBt. Durch ein weiteres Driicken derTaste wird 
der MAX-Modus eingeschaltet, d.h. der groRte Wert wird erfaBt. Wenn man ein wei- 
teres mal driickt, ist man wieder im Normalmodus. 

^'^Fur die MIN/MAX-Wert-Erfassung kann die Funktion Auto-Power-Off ausge- 
schaltet werden. Dazu muB wahrend dem Einschalten eine Taste (Hold, Zero 
...) gedriickt sein. 
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Wartung 

Das Gerat benotigt bei einem Betrieb gemaB der Bedienungsanleitung keine beson- 
dere Wartung. 

Reinigung 

• Sollte das Gerat durch den taglichen Gebrauch schmutzig geworden sein, kbnnen 
die Gerate mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Haushaltsreiniger gerei- 
nigt werden. 

^^Vor der Reinigung muss das Gerat von alien Messkreisen getrennt werden. 

• Niemals scharfe Reiniger Oder Ldsungsmittel verwenden. 



Batteriewechsel 

A Vor dem Batteriewechsel mul3 das Gerat von den angeschlossen Messkreisen 
getrennt werden. 

A Es durfen nur die in den Technischen Daten spezifizierten Batterien verwendet 
werden! 

• Wenn in der linken oberen Ecke der Anzeige das Symbol fur Batterie erscheint, 
mul3 die Batterie ausgetauscht werden. 

Bitte wiefoigt vorgehen: 

1 ) Die METERMAN Stromzange AC50 vom Messkreis trennen und alle Messleitun- 
gen entfernen. 

2) Das Gerat ausschalten. 

3) Das Gehause wird gedffnet, indem die Schraube auf der Riickseite des Gerates 
gelost wird und der Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung gezogen wird. 

4) Die verbrauchten Batterien entnehmen. 

5) Die neuen Batterien vom Typ 1 ,5 V lEC LR6 richtig gepolt einsetzen und das 
Gehause wiederschlieBen. 

6) Wie gewohnt mit den Messungen fortfahren. 

Bitte an dieser Stelle auch an unsere Umwelt denken. Verbrauchte Batterien nicht in 
den normalen Hausmull werfen, sondern die Batterien bei Sondermulldeponien Oder 
Sondermiillsammlungen abgeben. 

^^Es mussen die jeweils gultigen Bestimmungen bzgi. der Rucknahme, Verwer- 
tung und Beseitigung von gebrauchten Batterien beachtet werden. 

• Wird das Gerat uber einen langeren Zeitraum nicht benutzt, mussen die Batterien 
entnommen werden. Sollte es zu einer Verunreinigung des Gerates durch ausge- 
laufene Batterien gekommen sein, muB das Gerat zur Reinigung und Uberprufung 
ins Werk eingesandt werden. 
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Kalibrierintervall 

Urn die angegeben Genauigkeiten der MeBergebnisse zu erhalten, muss das GerM 
regelmaBig durch unseren Werksservice kalibriert werden. Wir emptehlen ein Kali- 
brierintervall von einem Jahr. Bei haufigem Einsatz des Gerates bzw. bei Anwendun- 
gen unter rauhen Bedingungen sind kurzere Fristen zu emptehlen. Sollte das Gerat 
wenig benutzt werden, so kann das Kalibrierintervall auf bis zu 3 Jahre verlangert 
werden. 



Technische Daten (bei 23 ° C % 5" C, max. 75 % rel. Feuchte) 



Anzeige: 

Balkenanzeige: 

Bereichswahl: 

Auto-Power-Off: 

Uberlaufanzeige: 

Messrate: 

Zangenoffnung: 

Uberspannungskategorie: 

Verschmutzungsgrad: 

Hohe uber N.N.: 

Batterieanzeige: 

Stromversorgung: 

Stromverbrauch: 

Betriebstemperatur: 

Lagertemperatur: 

Feuchtigkeit: 

MaBe: 

Gewicht: 



S^Mstellige, digitale LC-Anzeige mit Anzeige der Funk- 

tionen und Symbole 

40 Segments 

Manuell 

ca. 30 min. 

Das links Digit blinkt 
20 Messungen/sec. (Balkenanzeige), 

2 Messungen/sec. (Digitalanzeige) 
ca. 30 mm 
CAT II, 600 V 
2 

bis zu 2000 m 

Bei entleerter Batterie erscheint \i—*P 

Batterie1,5VIEC LR6 (Alkaline) 

ca. 10 mA 

-10° C ... 50° C 

-20° C ... 60° C 

< 75 % relative Luftfeuchte 

183x63, 6x35, 6 mm 

ca. 190g 



Wechselstrom 



Messbereich 


Autlosung 


Genauigkeit 

50 Hz/60 Hz 40Hz...1kHz 


0-40mA 
0-400 mA 
0-4A 
0-40A 


lOpA 
100 pA 
1 mA 
10mA 


±(1,5%v.M.+3 D) 
±(1,5%v.M.+3 D) 
±(1,5%v.M.+3 D) 
±(1,5%v.M.+3 D) 


±(2,0%v.M. +5 D) 
±(2,0%v.M. +5 D) 
±(2,0%v.M. +5 D) 
±{2,0%v.M. +5 D) 


0-50 A 


0,1 A 


±(1,5 7oV.M.+5 D) 


±(2,0%v.M. +5 D) 


50 - 60 A 


0,1 A 


±(3,0%v.M.+5 D) 


±(3,5%v.M. +5 D) 



10 



Wechselspannung AC 



Messbereich 


Aufibsung 


Genauigkeit 

50 Hz/60 Hz 40Hz...1kHz 


0-400V 


0.1 V 


±(1 ,0 % V.M. +3 D) ±(2,0 % V.M.± 4 D) 



Widerstand 



Messbereich 


Auflosunq 


Genauigkeit 


Uberlastschutz 


400 Q 


0.1 Q 


±(1 %v.M.+3 D) 


600 V AC 



Durchgangspriifung 



Messbereich 


Aufibsung 


Signalton 


Leerlaufspannung 


Q/ 


0,1 Q 


< ca.40 Q 


<0,4V 



Uberlastschutz: 600 V 



Beschrankte Gewahrleistung und Haftungsbeschrankung 

Es wird gewahrleistet, dass dieses Meterman-Produktfurdie Dauervon einem Jahr 
ab dem Kaufdatum frei von Material- und Fertigungsdefekten ist. Diese Gewahrlei- 
stung erstreckt sich nicht auf Sicherungen, Einwegbatterien Oder Schaden durch 
Unfalle, Nachlassigkeit, Missbrauch, Anderungen Oder abnormale Betriebsbedin- 
gungen bzw. unsachgemaOe Handhabung. Die Verkaufsstellen sind nicht dazu be- 
rechtigt, diese Gewahrleistung im Namen von Meterman zu erweitern. Urn wahrend 
der Gewahrleistungsperiode Serviceleistungen zu beanspruchen, das Produkt mit 
Kaufnachweisaneinautorisiertes Meterman TestToolsService-Centeroderaneinen 
Meterman-Fachhandler/-Distributoreinsenden.EinzelheitensieheAbschnitt„Repa- 
ratur“. DIESE GEWAHRLEISTUNG STELLT DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN 
RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DAR. ALLE ANDEREN GEWAHRLEI- 
STUNGEN - VERTRAGLICH GEREGELTE ODER GESETZLICHE VORGESCHRIEBE- 
NE - EINSCHLIESSLICH DER GESETZLICHEN GEWAHRLEISTUNG DER MARKTFA- 
HIGKEIT UND DER EIGNUNG FGR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN 
ABGELEHNT DER HERSTELLER UBERNIMMT KEINE HAFTUNG FUR SPEZIELLE, 
INDIREKTE, NEBEN- ODER FOLGESCHADEN ODER VERLUSTE, DIE AUF BELIEBI- 
GER URSACHE ODER RECHTSTHEORIE BERUHEN. Weil einige Staaten Oder Lan- 
derdenAusschlussoderdieEinschrankungeinerimplizierten Gewahrleistung sowie 
von Begleit-oderFolgeschaden nicht zulassen, ist diese Gewahrleistungsbeschran- 
kung mbglicherweise fur Sie nicht giiltig. 
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Reparatur 

Zu alien Geraten, die zur Reparatur Oder Kalibrierung im Rahmen der Garantie Oder 
auBerhalb der Garantie eingesendet werden, muss folgendes beigelegt werden: 
Name des Kunden, Firmenname, Adresse, Telefonnummer und Kaufbeleg. Zusatz- 
lich bitte eine kurze Beschreibung des Problems Oder der gewunschten Wartung 
sowie die Messleitungen dem Messgerat beilegen. Die Gebuhren fiir Reparaturen 
auBerhalb der Garantie Oder fur den Ersatz von Instrumenten mussen als Scheck, 
Geldanvi/eisung,Kreditkarte(KreditkartennummermitAblaufdatum) beglichen wer- 
den Oder es muss ein Auftrag an Meterman Test Tools formuliert werden. 
Garantiereparaturen Oder -austausch - alle Lander. Bitte die nachfolgende Garantie- 
erklarung lesen und die Batterie prufen, bevor Reparaturen angefordert werden. 
Wahrend der Garantieperiode kdnnen alle defekten Gerate zum Umtausch gegen 
dasselbe Oder ein ahniiches Produkt an den Meterman Test Tools-Distributor ge- 
sendet werden. Ein Verzeichnis der zustandigen Distributoren 1st im Abschnitt 
„Where to Buy" (Verkaufsstellen) auf der Website www.metermantesttools.com zu 
finden. Dariiber hinaus kdnnen in den USA und in Kanada Gerate an ein Meterman 
Test Tools Service-Center (Adresse siehe weiter unten) zur Reparatur Oder zum Um- 
tausch eingesendet werden. Reparaturen und Austausch auBerhalb der Garantie - 
USA und Kanada Fur Reparaturen auBerhalb der Garantie in den Vereinigten Staa- 
ten und in Kanada werden die Gerate an ein Meterman Test Tools Service-Center ge- 
sendet. Auskunft uber die derzeit geltenden Reparatur- und Austauschgebuhren er- 
halten Sie von Meterman Test Tools Oder der Verkaufsstelle. 

In den USA: In Kanada: 

Meterman Test Tools Meterman Test Tools 

1420 75th Street SW 400 Britannia Rd. E. Unit #1 
Everett, WA 98203 Mississauga, ON L4Z 1 X9 

Tel.: 888-993-5853 Tel.: 905-890-7600 

Fax: 425-446-6390 Fax: 905-890-6866 

Reparaturen und Austausch auBerhalb der Garantie - Europa 

Gerate auBerhalb der Garantie kdnnen durch den zustandigen Meterman Test Tools- 
Distributor gegen eine Gebuhr ersetzt werden. Ein Verzeichnis der zustandigen 
Distributoren ist im Abschnitt „Where to Buy" (Verkaufsstellen) auf der Website 
www.metermantesttools.com zu finden. 

Korrespondenzanschrlft fiir Europa* 

Meterman Test Tools Europe 
P.O.Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
Niederlande 

*(Nur Korrespondenz - keine Reparaturen, kein Umtausch unter dieser Anschrift. 
Kunden in Europa wenden sich an den zustandigen Distributor.) 
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Mode d’emploi 



References marquees sur I’appareil ou dans le 
mode d’emploi: 



A 


Avertissement d'un danger, 
respecter le mode d’emploi. 


□ 


Isolement continu double ou 
renforce selon categorie II lEC 
61140 


A 


Prudence! Tension dangereuse. 
Danger de choc electrique. 




Symbole de conformite, certifie 
le respect des directives en vi- 
gueur. L’appareil correspond a la 
Directive EMV 89/336/CEE et la 
Directive de basse tension 
73/23/CEE a la norme est egale- 
ment respectee. 


m 


Attention! Autorise pour instal- 
ler oudemonter des cables elec- 
triques sous tension et dange- 
reux(parex. rails conducteurs). 




Avertissement: 
Obligatoirement respecter. 


I 


Symbole pour le marquage des 
equipements electriques et elec- 
troniques (DEEE Directive 
2002/96/CE). 



/^\ce mode d’emploi contient des avertissements et references requis pour une 
operation et une utilisation de I’appareil en toute securite. II est recomman- 
de de lire soigneusement ce mode d’emploi et de respecter toutes les refe- 
rences avant toute utilisation (mise en service/montage). 

Le non-respect du present mode d’emploi et le non-respect des avertissements et 
des references peut entrainer la deterioration du materiel ou des accidents corpo- 
rels serieux, voire fatals. 

Introduction / Materiel fourni 

La pince amperemetrique METERMAN AC50 est un instrument de mesure a utilisa- 
tion universelle. L’appareil de mesure est construit selon les normes et assure des 
mesures sures etfiables. La pince amperemetrique represente une aide precieuse 
aussi bien dans I’artisanat que dans I’industrie. La sensibilite extremement elevee 
de la plage de courant permet la mesure du courant de fuite. 

• Affichage numerique a cristaux liquides a 3 ^/4 points, avec bargraphe 

• Selection manuelle du calibre pour des mesures de courant, de tension et de la re- 
sistance 

• Ouverture de la pince de 30 mm 

• Touche pour maintenir I’affichage 

• Fonction de valeurs MIN/MAX 

• Compensation du zero 

• Mesure de valeurs relatives 
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Materiel fourni: 

1 METERMANAC50 

2 Cordons de mesure equipes de pointes de touche (rouge, noir) 

2 Piles 1,5V, IECLR6 

1 Trousse de rangement 

1 Mode d’emploi 

Arransport et stockage 

• Veuillez conserver I’emballage d’origine pour tout transport ulterieur p.ex. pour 
I’etalonnage. Des dommages de transport dus a un emballage insuffisant sont ex- 
clusde lagarantie. 

• Afin d’eviter tout endommagement de I’appareil, il est recommande de retirer les 
piles lorsque I’appareil reste inutilise pendant une periode prolongee. En cas d’une 
contamination de I’appareil causee par des fuites de piles, il faut renvoyer I’appa- 
reil a notre usine pour nettoyage et inspection. 

• L’appareil doit etre stocke dans des entrepots secs et fermes. Apres le transport 
a des temperatures extremes, il faut respecter un temps de repos de deux heures 
minimum pour I’adaptation de I’appareil avant la mise en marche. 

A AlVIesures de securite 

• La pince multim^re est contruite et verifiee selon les normes de securite relati- 
ves aux instruments de mesure electroniques EN 61010 et livre en bon etat. Afin 
de maintenir cette condition et d’assurer une operation sure, I’operateur doit re- 
specter les consignes de securite contenues dans ce mode d’emploi. 

• Afin d’eviter tout choc electrique, imperativement respecter les prescriptions de 
securite et de VDE en vigueur concernant les tensions de contact excessives lors- 
que vous travaillez avec des tensions depassant 70V d.c. ou 33 V r.m.s.(46.7 V 
max.) 

• S’assurer avant toute mesure que les cordons de mesure et I’appareil a mesurer 
soient en parfait etat. 

• Ne toucher les cordons de mesures et les pointes de touche qu’aux poignees pre- 
vues. Eviter imperativement le contact direct avec les pointes de touche. 

• Les instructions preventives contre les accidents pour des systemes et materiels 
electriques, emises par les caisses de prevoyance contre les accidents, sont a re- 
specter pourtoutes les operations. 

• Les appareils de test ne sont a utiliser qu’a I’interieur des plages de mesure spe- 
cifiees. 

• Separer I’appareil de tous les circuits de mesure avant I’ouverture du logement 
des piles. 

• Evitertout echauffement de I’appareil par exposition directe au soleil afin d’assu- 
rer un parfait fonctionnement et une longe duree de vie de I’appareil. 
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A Autilisation appropriee 

• L’appareil n’est a utiliser que sous des conditions et pour des fins ayant ete a I’ori- 
gine de sa conception. Pour cette raison, les references de securite, les donnees 
techniques comprenant les conditions d’environnement et I’utilisation dans des 
environnements secs sont a respecter en particulier. 

• La securite d’operation n’est plus assuree lorsque I’appareil a ete change ou mo- 
difie. 

• L’ouverture de I’appareil ne doit se faire que par des technicians de service auto- 
rises, par exemple, pour le changement de fusible. 



Elements d’operation / connexions et affichage 



Pince 

Selecteur de function de mesure 
Bouton « HOLD » pour « maintenir 
donnees de mesure 
Function de valeurs MIN/MAX 
Compensation du zero 
Commutateur, plage de frequence 
40 ..1 kHzouSO ..60 Hz 
Affichage numerique 
Bornes d’entree pour les mesure de 
tension, de resistance et de continuite 
Secteur de prise avec des colliers de 
protection de prise (9a) 

Affichage des piles 

Affichage du point zero/de la valeur 

relative 

Affichage HOLD 
Affichages des valeurs MIN/MAX 
Symbole pour continuite 
Affichage bargraphe analogique 
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Realisation des mesures 
APreparation et Mesures de securite 

Insererles piles: 

Inserer les piles avant la mise en service de I’appareil. Proceder comme suit. 

1 ) II taut separer I’appareil du circuit de mesure et retirer tous les cordons de me- 
sure. 

2) Ouvrir le boTtier en devissant la vis sur le dos de I’appareil et tirer le couvercle du 
logement de pile en direction de la fleche. 




3) Inserer les nouvelles piles du type 1 ,5 V lEC LR6 en respectant la polarite. Refer- 
mer le boTtier. 

4) Maintenant, I’appareil est pret a effectuer les mesures. 

• Positionner le selecteur fonction de mesure sur la fonction desiree avant de faire 
contact avec un point de mesure. 

• N’utiliser la pince multimetre que dans des environnements secs et propres. 

• Les impuretes et rhumidite peuvent provoquer une baisse des resistances en par- 
ticulier pour des tensions elevees. 

• N’utiliser la pince multimetre qu’a I’interieur des calibres specifies. 

• Verifier le bon fonctionnement de I’instrument avant tout usage (p.ex. avec une 
source d’intensite connue). 

• II faut s’assurer que les cordons de mesure sont en parfait etat. 
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Realiser des mesures d’intensite 

A Ne toucher les cordons de mesures et les pointes de touche qu’aux poignees 
prevues. Eviter imperativement le contact direct avec les pointes de touche. 
A Les instructions preventives contre les accidents pour des systemes et mate- 
^ riels electriques, emises par les caisses de prevoyance contre les accidents, 

A sont a respecter pour toutes les operations. 

II taut toujours separer la pince de I’objet a tester avant de selectionner une 
nouvelle fonction ou une autre plage de mesure. 

1 ) Positionner le selecteur de fonction de mesure (2) selon I’intensite de courant a 
attendre sur une des positions : « 60 A;/40 A;/4 A;/400 mA;/40 mA ». 

2) Ouvrir la pince de courant et entourer le conducteur. II faut s’assurer que la pince 
entoure le conducteur de courant completement et sans jeu. 




Pas de mesure corrects, I’affichage est egale a zero, puisque selon la premiere loi de 
Kirchhoff la somme de tous les courants est egal a zero. Toutefois, selon ce montage 
de mesure le courant de fuite peut etre mesure a I'aide d’une pince amperemetrique 
sensible. 
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*^La valeur de mesure peut etre memorisee sur I’ecran a I’aide du bouton « HOLD 
» (3) si I’affichage n’est pas lisible pendant la mesure. Puis retirer la pince de 
I’objet a mesurer et lire la valeur memorisee sur I’ecran d’affichage. 



Mesuresde tension 

A Ne jamais appliquer plus de 600 V AC / DC aux bornes d’entree. Le depasse- 
^ ment de ces valeurs limites risque d’endommager I’appareil et de presenter un 
danger pour I’utilisateur. 

Toujours retirer les cordons de mesure de I’objet a tester avant la selection 
d’une autre fonction ou d’une autre plage de mesure. 

Ne toucher les cordons de mesure et les pointes de touche qu’aux endroits de 
prise prevus a cet effet. II taut imperativement eviter de toucher les pointes de 
touche. 

1 ) Positionner le selecteur de fonction de mesure (2) sur "400 V". 

2) Relierle cordon de mesure noira la borne « COM »etle cordon de mesure rouge 
a la borne « VQ ». 

3) Relier les pointes de touche a I’objet a tester. Lire la valeur mesuree sur I’ecran 
d’affichage. 

La valeur de mesure peut etre memorisee sur I’ecran a I’aide du bouton « HOLD 
» (3) si I’affichage n’est pas lisible pendant la mesure. Puis retirer la pince de 
I’objet a mesurer et lire la valeur memorisee sur I’ecran d’affichage. 
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Realisation de resistances et des tests de continuite 



As’assurer que I’objet a tester est hors tension, si besoin verifier en effectuant 
une mesure. 

1 ) Positionner le selecteur de fonction de mesure (2) sur la mesure de resistance « 
o)))Q ». 

2) Relierle cordon de mesure noira la borne « COM »etle cordon de mesure rouge 
a la borne « VQ». 

3) Relier les pointes de touche a I’objet a tester. Lire la valeur mesuree sur I’ecran 
d’affichage. 

^La valeur de mesure peut etre memorisee sur I’ecran a I’aide du bouton « HOLD 
» (3) si I’affichage n’est pas lisible pendant la mesure. Puis retirer la pince de 
I’objet a mesurer et lire la valeur memorisee sur I’ecran d’affichage. 

*’^Un signal sonore est audible lorsque la resistance de continuite est inferieure a 
environ 40 Q. 




Mesures MIN/MAX/Auto-Power Off 

La touche MIN/MAX sert a enregistrer selon besoin soit la plus grande ou la plus 
petite valeur de mesure d’une serie de mesures. Lorsque la touche MIN MAX est 
presses, le mode MIN est active, c.-a-d. la valeur la plus petite estenregistree. Lors- 
que la touche est presses a nouveau, le mode MAX est active, c.-a-d. la valeur la 
plus elevee est enregistree. L’appareil retourne au mode normal lorsque la touche 
est presses a nouveau. 

c^Pour I’enregistrement des valeurs MIN/MAX, il est possible d’eteindre la foncti- 
on d’extinction automatique. Pour eteindre la fonction il taut presser une tou- 
che (Hold, Zero....) pendant la mise en marche de I’appareil. 
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Entretien 

Aucun entretien particulier n’est requis pour I’appareil lors de I’utilisation conforme 
au present mode d’emploi. 

Nettoyage 

• Si I’appareil s’avere sale suite a I’utilisation quotidienne, nous recommandons le 
nettoyage a I’aide d’un chiffon humide et d’un detergent menager doux. 

Avant tout nettoyage, s’assurer que I’appareil est eteint et deconnecte de toute 
source de tension externe et de tout autre instrument connects (comme par 
example, I’objet a mesurer, des instruments de controls, etc.). 

• N’utiliser en aucun cas du detergent acide ou du dissolvent pour le nettoyage 



Changement des piles 

A ll faut retirer I’appareil de tous les circuits de mesure connectes avant d’effec- 
tuer le changement des piles. 

A ll ne faut utiliser que des piles specifiees dans la section des donnees techni- 
ques ! 

• II faut remplacer les piles lorsque le symbole pour piles apparait dans le coin su- 
perieur a gauche de I’ecran d’affichage. 

Veuillez proceder comme suit: 

1 ) Separer la pince multimetre du point de mesure. 

2) Eteindre I’appareil. 

3) Soulever le logement de pile. 

4) Enleverles piles usages. 

5) Remplacer par des piles neuves de type lEC LR6 en respectant la polarite. Refer- 
mer le logement des piles. 

6) Continuer les mesures 

Pensezaussi a notre environnement. Ne jetez pas les piles usagees aux ordures me- 
nageres. Remettez-les a un point de collects specialise. 

A II faut respecter les prescriptions en vigueur concernant le retour, le recyclage 
et I’elimination des piles usagees. 

• Si I’appareil doit rester inutilise un certain temps, retirer la pile. Si I’appareil a ete 
sali par une pile deterioree, renvoyer I’appareil a I’usine pour le fairs nettoyer et 
reviser. 
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Intervalle d’etalonnage 

Nous recommandons un intervalle de calibrage d’un an. Si I'instrument est utilise 
frequemment nous recommandons un intervalle plus court. Si I'instrument esttres 
peu utilise, le calibrage peut etre refaite apres 3 ans seulement. 



DonilGGS tGChniqUGS (pour 23 “ C % 5° C, 75 % maxi, d’humidite relative) 
Affichage : affichage numerique a cristaux liquides, 3^/4 points 

avec affichage des fonctions et symboles 
Affichage bargraphe : 40 segments 

mesurede frequence: automatique 

Extinction automatique : env. 30 min. 

Affichage de depassement : le point de gauche clignote 
Taux de mesure : 20 mesures/sec. (bargraphe), 

2 mesures/sec. (affichage LCD) 

DiamMre de conducteur maxi.:env. 23 mm 
Categoriedesurtension : CAT II, 600 V 

Degre decontamination: 2 

Altitude au-dessusdu 
niveau de la mer: 

Affichage des piles: 

Alimentation: 

Consommation: 

Temperature d’operation: 

Temperature de stockage: 

Humidite : 

Dimensions : 

Poids : 



i usQu’ a 2000 m 

|- +^ apparait lorsque les piles sont vides 

Pile 1,5 VIEC LR6 (Alkaline) 

env. 10 mA 

-10° C ... 50° C 

-20°C...60°C 

< 75 % d’humidite relative 

183x63, 6x35, 6 mm 

env. 1 90 g 



Courantalternatif 



Plage de mesure 


Resolution 


Precision 

50 Hz/60 Hz 40Hz...1kHz 


0-40mA 
0-400 mA 
0-4A 
0-40A 


lOpA 
100 pA 
1 mA 
10mA 


±(1,5%L. +3 chiffr.) 
±(1,5%L. +3 chiffr.) 
±(1,5%L. +3 chiffr.) 
±(1,5 7oL. +3 chiffr.) 


±(2,0 %L. +5 chiffr.) 
±(2.0 %L. +5 chiffr.) 
±(2,0 %L. +5 chiffr.) 
±(2,0 %L. +5 chiffr.) 
+(2.0 %L. +5 chiffr.) 


0-50 A 


0.1 A 


+n.5%L +5 chiffr.) 


50 - 60 A 


0,1 A 


±(3,0 % L. +5 chiffr.) 


±(3,5 %L. +5 chiffr.) 
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Tension alternative AC 



Plage de mesure 


Resolution 


Precision 

50 Hz/60 Hz 40Hz...1kHz 


0-400V 


0,1 V 


±(1,0 % L +3 chiffr.) ±(2,0 % L.+ 4 chiffr.) 


Resistance 


Plaqe de mesure 


Resolution 


Precision 


Protection contre surch. 


400Q 


0,1Q 


±(1 % L. +3 chiffr.) 


600 V AC 


Test de continuite 


Plaae de mesure 


Resolution 


Son bioe 


Tension a vide 


Q/ 


0,1 Q 


< env.40Q 


<0,4V 



Protection contre surcharge: 600 V AC 



Limitation de garantie et de responsabiiite 

Nous garantissons pour la duree d'un an a partir de la date d'achat que ce produit 
Meterman est exempt de defauts de materiau et de fabrication. Cette garantie ne 
couvre pas les fusibles, piles non rechargeables ou les dommages causes par des 
accidents, la negligence, I'usage abusif, les modifications ou des conditions d'ex- 
ploitation anormales ou une manipulation incorrecte. Les points de vente ne sont 
pas habilites a elargir cette garantie au nom de Meterman. Afin de pouvoir revendi- 
quer des interventions de service apres-vente pendant la periode de garantie, le pro- 
duit doit etre envoye avec la preuve d'achat a un centre de service apres-vente au- 
torise Meterman Test Tools ou a un revendeur specialise/distributeur Meterman. 
Pour les details, voirsection« Reparation ». CETTE GARANTIE CONSTITUELESEUL 
ET UNIQUE DROIT LEGAL A UN DEDOMMAGEMENT. TOUTES AUTRES GARAN- 
TIES - REGLEES CONTRACTUELLEMENT OU PRESCRITES PAR LA LOI - Y COM- 
PRIS LA GARANTIE LEGALE D'APTITUDE A LA VENTE ET A UN USAGE DONNE, 
SONT DECLINEES. LE FABRICANT N'ENDOSSE AUCUNE RESPONSABILITE POUR 
DES DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSECUTIFS 
Nl PERTES QUI SONT DUS A UNE CAUSE OU THEORIE JURIDIQUE QUELCONQUE. 
Comme certains etats ou pays n’admettent pas I'exclusion ou la limitation d'une ga- 
rantie implicite ni de dommages accessoires ou consecutifs, cette limitation de ga- 
rantie n’est peut-etre pas valable pour vous. 

Reparation 

Tous les appareils qui sont envoyes pour reparation ou calibrage dans le cadre de 
la garantie ou en dehors de la garantie doivent etre accompagnes de ce qui suit : 
Nom du client, nom de la firme, adresse, numero de telephone et preuve d'achat. 
Priere de joindre en outre a I'appareil de mesure une breve description du proble- 
me ou de la maintenance desiree ainsi que les lignes de mesure. Les frais pour les 



11 



reparations en dehors de la garantie ou pour le remplacement d’instruments doi- 
vent etre payes par cheque, virement bancaire, carte de credit (numero de carte de 
credit avec date d'expiration) ou une commande doit etre formulee au benefice de 
Meterman Test Tools. 

Reparations ou remplacement sous garantie - tous les pays. Veuillez lire la decla- 
ration de garantie subsequente et controler la pile avant de demander des reparati- 
ons. Pendant la periods de garantie, tous les appareils defectueux peuvent etre ren- 
voyes a un distributeur Meterman Test Tools pour remplacement par un appareil 
identique ou un produit similaire. Un repertoire des distributeurs agrees se trouve 
dans la section « Where to Buy » (points de vente) sur le site web www.meterman- 
testtools.com. De plus, aux USA et au Canada, les appareils peuvent etre envoyes a 
un centre de service apres-vente Meterman Test Tools (adresse voir plus loin) pour 
reparation ou remplacement. Reparations ou remplacement en dehors de la garan- 
tie - USA et Canada 

Pour les reparations en dehors de la garantie aux Etats-Unis et au Canada, les ap- 
pareils sont envoyes a un centre de service apres-vente Meterman Test Tools. Vous 
pouvez obtenir des renseignements sur les prix de reparation et de remplacement 
actuellement en vigueur aupres de Meterman Test Tools ou du point de vente. 

Aux USA : Au Canada : 

Meterman Test Tools Meterman Test Tools 

1420 75th Street SW 400 Britannia Rd. E. Unit#1 
Everett, WA 98203 Mississauga, ON L4Z 1X9 

Tel. : 888-993-5853 Tel. : 905-890-7600 

Fax : 425-446-6390 Fax : 905-890-6866 

Reparations ou remplacement en dehors de la garantie - Europe 

Les appareils hors garantie peuvent etre remplaces contre paiement par le distribu- 
teur Meterman Test Tools competent. Un repertoire des distributeurs agrees se trou- 
ve dans la section « Where to Buy >> (points de vente) sur le site web www.meter- 
mantesttools.com. 

Adresse de correspondence pour I’Europe* 

Meterman Test Tools Europe 
P.O.Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
Pays-Bas 

*(Uniquement correspondence - pas de reparations, pas de remplacement a cette 
adresse. Les clients en Europe s'adressent au distributeur competent.) 
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Manual de uso 



Indicaciones que figuran en el aparato y en el manual de in- 
strucciones de empleo; 



A 


AVISO de punto de peiigro. lener 
Dresente el manual de instruccio- 
les de empleo. 


□ 


Aisiamiento dome o retorzado in- 
interrumpido conforme a clase II 
segun GEI 61140. 


A 


Precaucion! Tension peiigrosa, 
Deligro de electrocucion. 


Ci 


tjimboio de conrormidad que 
confirma que se respetan las Di- 
rectivas vigentes. Se respeta la 
Directiva de CEM 89/336/CEE e 
tambien se respetan la Directiva 
de Baja Tension 73/23/CEE. 


m 


Atencion I Autorizado para la insta- 
lacion o la remocion de cables de 
conduccion electrica peligrosos 
(porej. carriles conductores) 




Mota. Siempre tener presentes las 
observaciones. 


I 


Simboio para marcar aparatos 
Blectricos y electronicos (RAEE 
Directiva 2002/96/EC). 



/^El manual de instrucciones de empleo contiene informaciones e indicacio- 
nes necesarias para un manejo y empleo seguros del aparato. Antes de uti- 
lizer el aparato deben leerse detenidamente las instrucciones de empleo y ob- 
servarse todos los detalles contenidos en las mismas 
Si no se observan las instrucciones de empleo o el usuario ni siquiera respeta los 
avisos e indicaciones contenidos en las mismas, el usuario o el aparato pueden su- 
frir graves lesiones o danos. 



Introduccldn / Alcance de sumlnistro 

La pinza amperimetrica METERMAN AC50 es un instrumento de aplicacion univer- 
sal. Este instrumento de medida se ha fabricado conforme a las normas vigentes y 
garantiza que puede trabajarse de manera segura y fiable con el mismo. La pinza 
amperimetrica representa una valiosa ayuda en el area artesanal e industrial. Gra- 
cias a la altisima sensibilidad del campo de medida de intensidades puede medirse 
la corriente de fuga de un aparato receptor (consumidor). 

• Display LCD digital de 3^/4 dfgitos con indicador de barra 

• Seleccion manual de escala de medida de intensidad, tension y resistencia 

• Medicion de frecuencia sin contacto 

• Apertura de la pinza 30 mm 

• Memoria de valores medidos integrada 

• Funcion de valor MIN/MAX 

• Compensacion de cero 

• Medida de valores relatives 
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El alcance de suministro incluye: 

1 ud. Pinza amperimetrica de METERMAN AC50 

2 uds. Cables de medida con sondas de medida (roja, negra) 
2uds. Pila1,5VCEILR6 

1 ud. Estuche de pronto uso 
1 ud. Manual de instrucciones de empleo 



Arransporte y almacenaje 

• Por favor, conserve el embalaje original para un posible envio posterior, p. ej., 
para calibracion. La garantia excluye los dafios ocasionados durante el transpor- 
ts que sean debidos a un embalaje deficients. 

• Para evitar dafios, retirar las pilas del instrumento de medida, antes de guardar- 
lo, cuando se tenga previsto no utilizarlo durante un largo tiempo. Sin embargo, 
si el instrumento de medida se ensuciase debido a una fuga de las pilas, el apa- 
rato debe enviarse a fabrica para su limpieza y revision. 

• El almacenamiento del aparato debe realizarse en locales secos y cerrados. Si el 
aparato se hubiera transportado a temperaturas extremas, antes de su conexion 
debe aclimatarse durante al menos 2 boras. 



A AMedidas de seguridad 

• La pinza amperimetrica METERMAN AC50 se ha fabricado y ensayado conforms 
a las normas de seguridad CEI 61010, EN 61010 para instrumentos de medida 
electronicos y ha salido de fabrica en perfects estado desde el punto de vista de 
la seguridad. Para preservarlo en este estado, el usuario debe respetar las indi- 
caciones de seguridad contenidas en este manual de instrucciones de empleo. 

• Para evitar la electrocucion, deben adoptarse medidas de precaucion cuando se 
trabaje a tensiones superiores a 70V d.c. o 33 V r.m.s.(46.7 V max.) . 

• Antes de cada medicion, asegurarse de que los cables de medida y los compro- 
badores esten en perfecto estado. 

• Esta permitido sujetar los cables de medida y las sondas de comprobacion solo 
por las empuhaduras para ello previstas. En todos los casos debe evitarse el con- 
tacts directs con las sondas de comprobacion. 

• En todos los trabajos deben respetarse los Reglamentos de Prevencion de Acci- 
dentes de las Mutualidades Profesionales Industriales para Equiposy Componen- 
tes Electricos. 

• Esta permitido utilizar los comprobadores unicamente en las escalas de medida 
especificadas. 

• Antes de abrir el compartimento de las pilas, los aparatos deben seccionarse de 
todos los circuitos de medida. 
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• Debe evitarse el calentamiento de los aparatos por efecto de la radiacion solar di- 
recta. Solo de este modo puede garantizarse un perfecto funcionamiento y una 
larga vidautil. 

A Aoebido uso 

• Esta permitido utilizer el aparato unicamente en las condiciones y para los fines 
para los cuales ha sido disehado. Para ello, deben respetarse en especial las in- 
dicaciones de seguridad, las caracteristicas tecnicas junto con las condiciones 
ambientales y la utilizacion en un entorno seco. 

• En el caso de modificacion o remodelacion ya no puede garantizarse la seguridad 
funcional del aparato. 

• Esta permitido abrir el aparato unicamente a un tecnico de servicio autorizado. 



Elementos de control y conexiones 

1 . Captador de valores medidos (pinza am- 
perimetrica) 

2. Selector de tipo de medicion con inter- 
rupter CONEXION/DESCONEXION 

3. Tecia HOLD para "retener" valores medi- 
dos 

4. Funcionde valor MIN/MAX 

5. Compensacion 

6. Conmutador de banda de frecuencias 
40..1kHzo50..60 Hz 

7. Display digital 

8. Hembrillas de entrada para comprobaci- 
on de tension, resistencia y continuidad 

9. Areaybarreradelatoma 

10. Indicaciondecargadebateria 

11. Indicacion de punto cero/valor relative 

12. Indicacion de HOLD 

13. Indicacion de valor MIN/MAX 

14. Sfmbolo de continuidad 

15. Indicadoranalogico de barra 
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Realizacion de mediciones 
Zh Preparatives y medidas de seguridad 

Insertar las pilas: 

Antes de poner en servicio el aparato, deben insertarse las pilas. Para ello, proce- 
der de la siguiente manera.. 



1 ) El aparato debe seccionarse del circuito de medida y deben retirarse todos los 
cables de medida. 

2) Abrir la carcasa aflojando el tornillo situado en la parte posterior del aparato y re- 
tirar la tapa del compartimento de las pilas en la direccion de la flecha. 




3) Golocar las nuevas pilas de tipo 1 ,5 V CEI LR6 con la polaridad correcta y cerrar 
denuevo la carcasa. 

4) A continuacion pueden iniciarse las mediciones. 

• El selector de tipo de medida debe estar situado en la funcion deseada antes de 
conectar las sondas de comprobacion al objeto que se desee medir. 

• Antes de cambiar a una nueva funcion o a una escala de medida distinta, siempre 
deben retirarse los cables de medida de los objetos que se desee comprobar. 

• Esta permitido emplear los aparatos exclusivamente en un entorno seco y limpio. 
La suciedad y la humedad reducen las resistencias de aislamiento y pueden pro- 
vocar electrocucion especialmente en el caso de tensiones elevadas. 

• Esta permitido utilizer los aparatos unicamente en las escalas de medida indica- 
das. 

• Antes de cada utilizacion debe comprobarse el perfecto funcionamiento de los 
aparatos (p. ej., utilizandolos para comprobar una fuente de corriente o tension 
conocida). 

• Asegurarse de que los cables de medida esten en perfecto estado. 
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Realizacion de mediciones de corriente 

A Esta permitido sujetar los cables de medida y las sondas de comprobacion solo 
^^por las empunaduras para ello previstas. En todos los casos debe evitarse el 
contacto directo con las sondas de comprobacion. 

A En todos los trabajos deben respetarse los Reglamentos de Prevencion de Ac- 
^cidentes de las Mutualidades Profesionales Industriales para Equipos y Com- 
A ponentes Electricos. 

Z!A Antes de cambiar a una nuevafuncion o a unaescala de medida, retirar la pinza 
siempre del objeto que se desee comprobar. 

1 ) Colocar el selector de tipo de medida (2) conforme a la corriente que cabe espe- 
rar en la posicion "60 A;/40 A;/4 A;/400 mA;/40 mA;". 

2) Abrir la pinza amperimetrica y abrazar con esta el conductor electrico. Asegurar- 
se de que la pinza abrace por complete el conductor electrico y que no exista nin- 
gunarendija de aire. 




Si la medicion no es correcta, la indicacion es cero, ya que conforme a la primera ley 
de Kirchhoff la suma de todas las intensidades debe ser cero. Sin embargo, en esta 
configuracion de medida puede medirse con una pinza amperimetrica sensible la cor- 
riente de fuga del aparato receptor (consumidor). 



6 








^ Si el display no queda al alcance de la vista durante la medicion, el valor medi- 
do puede retenerse con la tecia (3) "HOLD". A continuacion, retirar la pinza am- 
perimetrica del objeto a medir y leer el valor memorizado en el display. 



Realizacion de mediciones de tension 

A No esta permitido aplicar a las hembrillas de entrada mas de 600 V AC / DC. Si 
^se rebasan estos limites, el aparato podrfa sufrir danos y crearse una situaci- 
6n de peligro para el operador. 

Antes de conmutara una nuevafuncion o a otra escala de medida, retirar siem- 
pre los cables de medida del objeto que se desee comprobar. 

Esta permitido sujetar los cables de medida y las sondas de comprobacion solo 
por las empunaduras para ello previstas. En todos los casos debe evitarse el 
contacto directo con las sondas de comprobacion. 

1 ) Colocar el selector de tipo de medida (2) en "400 V". 

2) Conectar el cable de medida negro al conector "COM" y los cables de medida rojos 
al conector "VQ". 

3) Conectar las sondas de comprobacion al objeto que se desee comprobar. Leer 
el valor medido en el display. 



^ Si el display no queda al alcance de la vista durante la medicion, el valor medi- 
do puede retenerse con la tecia (3) "HOLD". A continuacion, retirar la pinza am- 
perimetrica del objeto a medir y leer el valor memorizado en el display. 
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Realizacion de mediciones de resistencia y comprobaciones 
de continuidad 

A El objeto que se desee comprobar debe estar sin tension y, en su caso, debe 
constatarse la ausencia de tension realizando una medicion. 

1 ) Colocar el selector del tipo de medida (2) en la resistencia de medida "o))) 0 ". 

2) Conectar el cable de medida negro al conector "COM" y el cable de medida rojo 
al conector "VQ". 

3) Conectar las sondas de comprobacion al objeto que se desee comprobar. Leer 
el valor medido en el display. 

Si el display no queda al alcance de la vista durante la medicion, el valor medi- 
do puede retenerse con latecia (3) "HOLD". A continuacion, retirar la pinza am- 
perimetrica del objeto a medir y leer el valor memorizado en el display. 

Si la resistencia de continuidad es inferior a aprox. 40 Q, suena un pitido. 




Medicion de MIN/MAX/ Auto Power-Off 

Con la tecia MIN/mAx puede captarse opcionalmente el valor maximo o el valor mi- 
nimo de unaserie de mediciones. Al pulsar la tecia MIN/MAX se active el modo MIN, 
es decir.secapta el valor mmimo.Pulsandodenuevo latecia se activaelmodoMAX, 
es decir, se capta el valor m^imo. Si se pulsa de nuevo esta tecia, se pasa de nuevo 
al modo normal. 

B^ Para lacaptacion del valor MIN/MAX puede desactivarse lafuncion Auto-Power- 
Off. Para ello, durante la conexion del aparato debe mantenerse pulsada una 
tecia (Hold, Zero ...). 
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Mantenimiento 

Si el aparato se utiliza conforme a las instrucciones de empleo, este no requiere nin- 
gun mantenimiento especial 

Limpieza 

• Si durante su uso diario el aparato se ensuciase, este puede limpiarse con un pano 
humedo y una pequena cantidad de detergente domestico suave. 

A Antes de comenzar con la limpieza, cercidrese que el instrumento este apaga- 
do y desconectado del suministro externo de tension y de los demas instru- 
mentos conectados (como p. ej. objeto de ensayo, controles, etc.). 

• Nunca utilizar detergentes y disolventes fuertes. 



Cambio de laspilas 

A Antes de cambiar las pilas, el aparato debe seccionarse de los circuitos de me- 
dida a los que esta conectado. 

^^Esta permitido utilizar las pilas especificas en las Caracteristicas Tecnicas! 

• Si en el vertice superior izquierdo del display aparece el simbolo de pila, deben 
sustituirse las pilas. 

Proceder de la siguiente manera: 

1 ) Seccionar la pinza amperimetrica METERMAN AC50 del circuito de medida y re- 
tirartodos los cables de medida. 

2) Desconectar el aparato. 

3) Abrir la carcasa aflojando el tornillo situado en la parte posterior del aparato y ex- 
traer la tapa del compartimento de pilas en la direccidn de la flecha. (vease Figu- 
ra en pagina 10) 

4) Retirar las pilas agotadas. 

5) Insertar las nuevas pilas de tipo 1 ,5 V CEI LR6 con la polaridad correcta y cerrar 
de nuevo la carcasa. 

6) Continuar las mediciones por el procedimiento habitual. 

Una vez hecho esto, pensar ahora tambien en nuestro Medio Ambiente. No tirar las 
pilas agotadas junto con la basura domestica normal y corriente, sino depositarlas 
en vertederos especiales o en puntos de recogida de desechos especiales. 

Deben respetarse las disposiciones vigentes en lo que respecta a la retirada, 
reciclaje y eliminacion de pilas usadas. 

• Si el aparato no se utiliza durante un prolongado periodo de tiempo, retirar las 
pilas del mismo. Si el aparato se hubiera ensuciado por unafuga de las pilas, este 
debe enviarse a fabrica para su limpieza y revision. 
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Intervalo de calibracion 

Recomendamos un intervalo de calibracion de un ano. Si el aparato es utilizado con 
frecuencia o en condiciones duras, es recomendable acortar el tiempo de 
calibraciUn. Si por el contrario el aparato es utilizado ocasionalmente este tiempo 
se puede alargar hasta 3 anos. 



Caracten'sticas tecnicas (a 23 ° C % 5 ° C, humedad relativa max. 75 %) 



Display: 

Indicadordebarra: 
Seleccion de escala: 
Auto-Povi/er-Off: 



Display LCD digital de 3^/4 cifras con indicacion de las 

funcionesysimbolos 

40 segmentos 

Manual 

aprox. 30 min. Despues que el soltar, el dispositive se 
puede prender despues de ca. 1 0 segundos otra vez. 



Indicacion de 

desbordamiento: El digito izquierdo destella 

Frecuencia mediciones: 20 mediciones/s {indicador de barra), 

2 mediciones/s (display digital) 

Diametro m^. de conductor: aprox. 23 mm 
Categoriadesobr 

etensiones: CAT II, 600 V 

Grado de ensuciamiento: 2 

Altitud s.n.m.: hasta 2000 m 

Indicacion de carga de pilas: E3 Aparece cuando las pilas estan descargadas 
Alimentacion electrica: Pila 1 ,5 V lEC LR6 (alcalina) 

Intensidad absorbida: aprox. 10 mA 

Temp, defuncionamiento: -10° C ... 50° C 

Temp, de almacenaje: -20°C...60°C 

Humedad: < 75 % de humedad relativa del aire 

Dimensiones: 183x63,6x35,6 mm 

Peso: aprox. 190 g 



Corriente alterna 



Escala de medida 


Resolucidn 


Precision 

50 Hz/60 Hz 40Hz...1kHz 


AC 0-40 mA 
AC 0-400 mA 
AC 0-4mA 
AC0-40A 


lOpA 
100 pA 
1 mA 
10mA 


±(1,5 % d.v.m. +3 D 
±(1,5% d.v.m +3 D) 
±(1,5% d.v.m+3D) 
±(1,5% d.v.m +3 D) 


±(2,0 % d.v.m +5 D 
±(2,0 % d.v.m +5 D) 
±(2,0 % d.v.m +5 D) 
±(2,0 % d.v.m +5 D) 


AC0-50A 


0,1 A 


±(1.5% d.v.m +5 D) 


±(2,0 % d.v.m +5 D) 


AC50-60A 


0,1 A 


±(3,0 % d.v.m +5 D) 


±(3,5 % d.v.m +5 D) 
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Tension alterna AC 



Escala de medida 


Resolucion 


Precision 

50 Hz/60 Hz 40Hz...1kHz 


ACA0-400V 


0,1 V 


±(1 ,0 % d.v.m +3 D) ±(2,0 % d.v.m ± 4 D) 



Resistencia 



Escala de medida 


Resolucion 


Precision 


Proteccion contra sobr. 


400 Q 


0,1 Q 


±(1 % d.v.m +3 D 


600 V AC 



Comprobacion de continuidad 



Escala de medida 


Resolucion 


Sefial acustica 


Tension en vacio 


Q/ „)) 


0,1 Q 


< ca.40 Q 


<0,4V 



Proteccion contra so brecarga: 600 V AC 



Garantfa limitada y Limitacidn de responsabilidad 

Su producto Meterman estara libre de defectos de material y mano de obra duran- 
te 1 ano a partir de la fecha de adquisicion. Esta garantia no cubre fusibles, bateri- 
as descartables o dafios que sean consecuencia de accidentes, negligencia, uso in- 
debido, alteracion, contaminacion o condiciones anormales de operacion o 
manipulacion. Los revendedores no estan autorizados a extender ninguna otra ga- 
rantia en nombre de Meterman. Para obtener servicio durante el periodo de garan- 
tia, regrese el producto con una prueba de compra a un centro de servicio autori- 
zado por Meterman de equipos de comprobacion o a un concesionario o distribuidor 
de Meterman. Consulte la seccion Reparacion que aparece mas arriba para obte- 
ner detalles. ESTA GARANTIA CONSTITUYE SU UNICO RESARCIMIENTO. TODAS 
LAS DEMAS GARANTIAS, TANTO EXPRESAS, IMPLICITAS 0 ESTATUTARIAS, IN- 
CLUYENDO LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE ADECUACION PARA UN PROPOSI- 
TO DETERMINADO 0 COMERCIABILIDAD, QUEDAN POR LA PRESENTE DESCO- 
NOCIDAS. EL FABRICANTE NO DEBERA SER CONSIDERADO RESPONSABLE DE 
NINGUN DANO 0 PERDIDA TANTO ESPECIALES, INDIRECTOS, CONTINGENTES 0 
RESULTANTES QUE SURJAN DE CUALQUIER CAUSA 0 TEORIA. Debido a que cier- 
tos estados o paises no permiten la exclusion o limitacion de una garantia implici- 
ta 0 de los dafios contingentes o resultantes, esta limitacion de responsabilidad 
puedeno regirparausted. 
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Reparacion 

Todas las herramientas de comprobacion devueltas para su calibracion o reparaci- 
on, cubiertas o no por la garantfa, deberan estar acompanadas por lo siguiente: su 
nombre, el nombre de la empresa, la direccion, el numero de telefono y una prue- 
ba de compra. Ademas, incluya una breve descripcion del problema o del servicio 
solicitado y las puntas de prueba del medidor. Los pagos correspondientes a repa- 
raciones o reemplazos no cubiertos por la garantfa se deben remitir a la orden de 
Meterman Test Tools en forma de cheque, giro postal, pago mediante tarjeta de cre- 
dito (incluir el numero y la fecha de vencimiento) u orden de compra. 
Reparaciones y reemplazos cubiertos por la garantfa - Todos los pafses Antes de 
solicitar una reparacion sirvase leer la declaracion de garantfa y compruebe el esta- 
do de la pila. Durante el periodo de garantfa, toda herramienta de comprobacion en 
mal estado de funcionamiento puede ser devuelta al distribuidor de Meterman Test 
Tools para cambiarla por otra igual o un producto semejante. Consulte la seccion 
“Donde comprar” del sitio wvi/w.metermantesttools.com en Internet para obtener 
una lista de los distribuidores de su zona. Ademas, en los Estados Unidos y Cana- 
da las unidades para reparacion y reemplazo cubiertas por la garantfa tambien se 
pueden enviara un Centro de Servicio de Meterman Test Tools (las direcciones se 
incluyen mas adelante). Reparaciones y reemplazos no cubiertos por la garantfa - 
Estados Unidos y Canada 

Las unidades para reparaciones no cubiertas por la garantfa en Estados Unidos y 
Canada se deben enviar a un Centro de Servicio de Meterman Test Tools. Pongase 
en contacto con Meterman Test Tools o con el vendedor de su producto para soli- 
citar informacion acerca de los precios vigentes para reparacion y reemplazo. 

En Estados Unidos En Canada 

Meterman Test Tools Meterman Test Tools 

1420 75th Street SW 400 Britannia Rd. E. Unit #1 
Everett, WA 98203 Mississauga, ON L4Z 1X9 

Tel: 888-993-5853 Tel: 905-890-7600 

Fax: 425-446-6390 Fax: 905-890-6866 

Reparaciones y reemplazos no cubiertos por la garantfa - Europa 
El distribuidor de Meterman Test Tools puede reemplazar aplicando un cargo nomi- 
nal las unidades vendidas en Europa no cubiertas por la garantfa. Consulte la sec- 
cion “Donde comprar” del sitio www.metermantesttools.com en Internet para ob- 
tener una lista de los distribuidores de su zona. 

Direccion para envfo de correspondencia en Europa* 

Meterman Test Tools Europe 
P.O. Box 11 86 
5602 BD Eindhoven 
Flolanda 

*(Correspondencia solamente. En esta direccion no se suministran reparaciones ni 
reemplazos. Los clientes europeos deben ponerse en contacto con el distribuidor). 
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Manuale d’uso 



Avvertenze riportate suM'apparecchio e nelle istruzioni per 
I'uso: 



A 


Attenzione! Riferimento a un 
punto pericoloso, osservare le 
istruzioni per I’uso. 


□ 


Isolamento doppio o rinforzato 
continue, classe di protezione II 
(lEC 61140). 


A 


Prudenza! Tensione pericolosa. 




Marchio di conformity, attesta il 
rispetto della direttiva GEM in vi- 
gore (89/336/CEE). La direttiva 
sulla bassa tensione 
(73/23/CEE) sono rispettate. 


m 


E permessa I’applicazione presso 
conduttori SOHO TENSIONE PE- 
RICOLOSI e la rimozione da que- 
st!). 




Avvertenza. Osservare assoluta- 
mente. 


I 


Simbolo per la marcatura delle 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE Direttiva 
2002/96/EC). 



/^Le istruzioni contengono ie informazioni e ie avvertenze richieste per un uso 
e un impiego dell'apparecchio in tutta sicurezza. Leggereattentamente le pre- 
sent! istruzioni prima di utilizzare I'apparecchio e rispettare tutte le indicazio- 
ni riportate. 

La mancata osservanza delle istruzioni per I’uso, inclusi gli awisi di pericolo e le av- 
vertenze, comporta il rischio di ferimenti gravi dell'utente e di danneggiamento 
dellapparecchio. 



Introduzione/dotazione 

La pinza amperometrica METERMAN AC50 e uno strumento utilizzabile universal- 
mente. Lo strumento di misura e costruito secondo le norme e garantisce un lavo- 
ro sicuro ed affidabile. La pinza amperometrica e un aiuto prezioso nel settore ar- 
tigianale ed industriale. Mediante la sensibilita molto alta della tensione puo essere 
misurata la corrente dispersa (corrente di dispersione) dell'utenza. 

• Visualizzazione LC 3^/4 decimale, digitale con visualizzazione barra. 

• Impostazione manuale gamma di misurazione per corrente, tensione e 
resistenza. 

• Misurazione della frequenza senza contatto. 

•Apertura pinza 30 mm. 

• Memoria valore misurato integrate 

• MIN/MAX-funzione-valore 

• Taratura a zero 
•Misura valore relative 
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La dotazione comprende: 

1 pinzaamperometricaMETERMAN AC50 

2 circuiti di misura con puntali di misura (rosso, nero). 

2 pile da1,5VIEC LR6 

1 valigetta d’emergenza 

1 istruzioneperl'uso 

ATrasporto e immagazzinamento 

• Si prega di conservare Timbal laggio originate per una spedizionefutura, ad esem- 
pio per una calibratura. Danni dovuti al trasporto a causa d’imballaggio difettoso 
sono esclusi dalla garanzia. 

• In caso Tapparecchio non e utilizzato per un lungo periodo di tempo estrarre le 
pile. Se Tapparecchio e imbrattato da element! di batteria consumati, occorre in- 
viare Tapparecchio nello stabilimento per la pulitura e controllo. 

• L’apparecchio deve essere immagazzinato in ambient! asciutti e chiusi. In caso 
Tapparecchio e trasportato a temperature estreme deve acclimatarsi per un mini- 
mo di 2 ore prima delTutilizzo 

A AAvvertenze di sicurezza 

• La pinza amperometrica METERMAN AC50 e stata costruita conforms alle pres- 
crizioni di sicurezza lEC 1010, EN 61010 perapparecchi di misurazione elettrici 
ed ha lasciato II nostro stabilimento in condizioni sicure e perfette. Per mantene- 
re tali condizioni Tutente deve prestare attenzione al riferimenti alia sicurezza con- 
tenuti in questo manuals d’uso. 

• Per evitare scariche elettriche si devono osservare le misure precauzionali quan- 
do si opera con tension! superior! a 70V d.c. o 33 V r.m.s.(46.7 V max.). 

• Prima di effettuare qualsiasi misurazione, accertarsi che 11 cavo di misura e Tap- 
parecchio siano in perfetto state. 

• I circuiti di misura ed i puntali di misura possono essere toccati soltanto dalle im- 
pugnature previste. Evitare il contatto con i puntali di misura. 

• Con tutti i lavori devono essere osservati le rispettive norms antinfortunistiche 
delTIndustriale Istituto d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per impian- 
ti elettrici e mezzi di produzione. 

• I tester possono essere utilizzati soltanto nei camp! di misura specificati. 

• Prima di aprire il vano della batteria occorre scollegare tutti gli apparecchi da tutti 
i circuiti di misura. 

• Evitare il surriscaldamento delTapparecchio mediants raggi solari. Soltanto in tal 
modo pub essere garantita una funzionalita perfetta ed una durata lunga. 
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A Aimpiego conforme 

• L'apparecchio va utilizzato unicamente nelle condizioni e per gli scopi elencati 
nelle present! istruzioni. Si devono pertanto osservare in particolare le avverten- 
ze di sicurezza e i dati tecnici che specificano le condizioni ambientali e I'impiego 
in ambient! asciutti. 

• La sicurezza di funzionamento non e piu garantita in caso di modifiche o trasfor- 
mazioni dellapparecchio. 

• L'apparecchio puo essere aperto solo da un tecnico di servizio autorizzato. 



Element! di commando e collegamenti 

1. Rlcevitore valore misurato (pinza am- 
perometrica) 

2. Selettore per il tipo di misura con inter- 
ruttore ON/OFF 

3. Tasto HOLD per memorizzare i valori 
misurati 

4. MIN/MAX-funzione di valore 

5. Taraturaazero 

6. Commutatore, gamma difrequenze 
40.1 kHz 0 50 .60 Hz 

7. Visualizzazione digitale 

8. Presa di entrata per controllo di tensio- 
ni, resistenze e prova di continuita 

9. Zona ebarriera della maniglia 

10. Visualizzazione batteria 

11. Indicazionezero/valore relative 

12. Visualizzazione HOLD 

13. MIN/MAX-visualizzazione valore 

14. Simboloditransito 

15. Visualizzazione barraanalogica 





ZERO A hoLd mAx mIn 4 ) 



8888 



mVA 

MknHz 
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Esecuzione di misurazioni 
ZhPreparazione e misure di sicurezza 

Inserire le pile: 

Prima di mettere in funzione I’apparecchio occorre inserire le pile. Procedere nel 
mode seguente: 




1) L’apparecchiodeve essere scollegato dal circuito di misura. 

1) La carcassa si apre svitando sul lato posteriore dell’apparecchio la vite e spin- 
gendo in direzione freccia la copertura della batteria. 

1 ) Le pile nuove del tipo 1 ,5 V lEC LR6 devono essere inserite con la polarita esat- 
tae richiudere la carcassa. 

1 ) Ora si puo iniziare con le misurazioni. 



• II selettore del tipo di misura deve essere impostato sulla funzionalita desiderata 
prima che i puntali di misura sono collegati con I’oggetto da misurare. 

• Prima di cambiare funzionalita o campo di misura devono essere rimossi tutti i 
circuit! di misura dagli oggetti da controllare. n. 

• Gli apparecchi possono essere utilizzati solo in ambiente asciutto e pulito. Lo spor- 
co e I’umidita diminuiscono la resistenza d’isolamento e possono causare soprat- 
tutto con tension! alte scosse elettriche. 

• Gli apparecchi possono essere utilizzati soltanto nei campi di misura previsti. 

• Prima d’ogni utilizzo occorre verificare la perfetta funzionalita degli apparecchi. 
(per esempio ad una fonte di corrente, tensione conosciuta). 

• Prestare attenzione che i circuit! di misura siano in uno stato perfetto. 
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Eseguire misurazione di corrente 

I circuiti di misura ed i puntali di misura possono essere toccati soltanto dalle 
impugnature previste. Evitare il contatto con i puntali di misura. 

Con tutti i lavori devono essere osservati le rispettive norme antinfortunistiche 
dell’industriale istituto d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per impi- 
anti elettrici e mezzi di produzione. 

Prima di cambiare funzionalita o campo di misura occorre togliere la pinza 
dall’oggetto da controllare. 

1 ) Impostare il selettore del tipo di misura (2) secondo la corrente su posizione "60 
A;/40 A:/4 A;/400 mA;/40 mA;". 

2) Aprire la pinza amperometrica e stringere il conduttore di corrente. Prestare at- 
tenzione che la pinza stringe completamente il conduttore di corrente e che non 
ci sia un intraferro. 




Con misurazione scorretta la visualizzazione e subito pari a zero dal momento che 
secondo la prima legge di Kirchhoff, la somma di tutte le correnti e subito pari a 
zero. Tuttavia e possibile con questa disposizione di misura di misurare con una 
sensibile pinza amperometrica la corrente disperse dell’utenza. 
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*^Se non e visibile la visualizzazione durante la misurazione e possibile tener 
fermo il valore misurato con I’interruttore (3) "HOLD". In seguito si toglie la pinza 
dall’oggetto da misurare e si legge sul display il valore memorizzato. 



Eseguire misurazione di tensione 

A Non possono essere applicati oltre 600 V AC / DC alle prese d’entrata. Se si su- 
^pera il limite di quest! valori, si corre il rischio di danneggiare I’apparecchio e 
si mette in pericolo I’utente. 

A Prima di cambiare funzionalita o campo di misura devono essere rimossi tutti 
i circuiti di misura dagli oggetti da controllare. 

A I circuiti di misura ed i puntali di misura possono essere toccati soltanto dalle 
impugnature previste. Evitare il contatto con i puntali di misura. 

1) Impostare il selettore del tipo di misura (2) su "400 V". 

1 ) Collegare i circuiti di misura neri con il collegamento "COM" ed i circuiti di misu- 
ra rossi con il collegamento "MQ. 

1) Collegare I puntali di misura con I’oggetto da controllare. Leggere dal display il 
valore misurato. 

t^^Se non e visibile la visualizzazione durante la misurazione e possibile tener 
fermo il valore misurato con I’interruttore (3) "HOLD". In seguito si toglie la pinza 
dall’oggetto da misurare e si legge sul display il valore memorizzato. 
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Eseguire la misurazione di resistenza e la prova 
di continuita. 

A II pezzo di prova deve essere fuori tensione, rilevare eventualmente I’assenza 
di tensione mediante misurazione. 

1 ) Impostare il selettore del tipo di misura (2) su misurazione di resistenza "o)))Q". 

2) Collegare il circuito di misura nero con il collegamento "COM" ed il circuito di mi- 
sura rosso con il collegamento "VQ. 

3) Collegare i puntali di misura con I’oggetto da controllare. Leggere dal display il 
valore misurato. 

*^Se non e visibile la visualizzazione durante la misurazione e possibile tener 
fermo il valore misurato con I’interruttore (3) "HOLD". In seguito si toglie la pinza 
dall’oggetto da misurare e si legge sul display il valore memorizzato. 

^ Se la resistenza e minore di circa 40 Q risuona una nota acustica. 




Misurazione- MIN/MAX/ Auto Power-Off 

Con il tasto MIN/MAX e possibile rilevare a scelta il valore piu grande o piu picco- 
lo di una sequenza di valori. Premendo il tasto MIN/MAX si attiva il modo MIN, si ri- 
leva il valore piu piccolo. Premendo ancora il tasto si attiva il modo MAX, si rileva il 
valore piu grande. Se si preme ancora si e nuovamente nel modo normals. 

^Per il rilevamento del valore MIN/MAX puo essere messo fuori funzione la fun- 
zionalita Auto-Power-Off. Percid occorre premere un tasto (Hold, Zero . ..) du- 
rante la messa in funzione. 
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Manutenzione 

Se utilizzato conformemente alle present! istruzioni per I'uso, I’apparecchio non ri- 
chiede alcuna manutenzione speciale. 

Pulitura 

• Gli apparecchi che si sporcano nell'uso quotidiano vanno puliti con un panno 
umido e un detergents domestico. 

A Prima di pulire I'apparecchio, staccarlo da tutti i circuiti di misurazione. 

• Non utilizzare mai detergent! aggressivi o solvent!. 



Sostituzione dalle pile 

A Prima di sostituire le pile deve essere messo fuori funzione I’apparecchio e 
scollegati tutti I circuiti di misura. 

yjy Possono essere utilizzate soltanto le pile specificate nei dati tecnici. 

• Sostituire la pila quando e visualizzato II simbolo nell’angolo in alto a sinistra. 



Procedere nel modo seguente: 

1 ) La pinza amperometrica METERMAN AC50. 

2) Spegnere I’apparecchio. 

3) La carcassa si apre svitando sul lato posteriore dell’apparecchio la vite e spin- 
gendo in direzione freccia la copertura della batteria. (vedi illustrazione 10). 

4) Le pile nuove del tipo 1 ,5 V lEC LR6 devono essere inserite con la polarita esat- 
tae richiudere la carcassa. 

5) Ora si pud iniziare con le misurazioni. 



Si prega di rispettare I'ambiente. Non gettare le pile scariche nella spazzatura do- 
mestica, bensi consegnarle a un centro di raccolta per rifiuti special! o al punto di 
vendita. 



^^Rispettare le disposizioni in vigors riguardanti la ripresa, il riciclaggio e lo smal- 
timento di pile e accumulator!. 



• In caso I’apparecchio non e utilizzato per un lungo periodo di tempo estrarre le 
pile. Se I’apparecchio e imbrattato da element! di batteria consumati, occorre in- 
viare I’apparecchio nello stabilimento per la pulitura e controllo. 
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Intervallo di calibratura 

Per mantenere costanti le precisioni dei risultati di misura, I'apparecchio deve es- 
sere calibrate ad intervalli regolari da parte del nostro servizio di assistenza. Rac- 
comandiamo di rispettare un intervallo di calibrazione di un anno. In caso di usofre- 
quente dell’apparecchio in condizioni operative severe, si raccomanda di accorciare 
tale intervallo. Se I'apparecchio dovesse essere usato di rado, allora I'intervallo di 
calibrazione pub essere aumentato a 3 anni. 



Dsti tGCnici (valide per 23° C % 5° C, max. 75 % di umidita relativa) 



Display: 

Visualizzazione barra: 
Gamma discelte: 
Auto-Povi/er-Off: 

Visualizzazione di supero: 
Tasso di misure: 

Apertura pinza: 

Categoria di sovratension: 
Grado d'inquinamento 
Altitudine (s.I.m.) 
Visualizzazione 
Batteria: 

Alimentazione: 

Corrente assorbita: 
Intervallo di temperatura: 
Temperatura di stoccaggio: 
Umidita: 

Dimensioni (AxLxP): 

Peso: 



LCD 3^/4 posizioni, con simboli per le unita e 
visualizzazione della batteria 
40 segment! 
manuale 

circa 30 min. Dopo che il disimpegnare, il dispositive 
pub essere acceso dopo il ca. 10 second! ancora. 
s’illumina il digitale a sinistra. 

20 misurazioni/sec. (visualizzazione barra), 

2 misurazioni/sec. (visualizzazione digitale) 
circa 23 mm 
CAT II, 600 V 
2 

finoa2000 

Se il display visualizza la batteria e necessario sosti- 
tuirla 

pila1,5VIEC LR6 (Alkaline) 

ca. 10 mA 

-10° C ... 50° C 

-20° C ... 60° C 

< als 75 % di umidita relativa 

183x63, 6x35, 6 mm 

ca. 190 g 



Corrente AC 



Campo di misura 


Risoluzione 


Precisione 

50 Hz/60 Hz 40Hz...1kHz 


0-40mA 
0-400 mA 
0-4A 
0-40A 


lOpA 
100 pA 
1 mA 
10 mA 


±(1,5%v.M.+3D 
±(1,5%v.M.+3 D) 
±(1,5%v.M.+3 D) 
±(1.5%v.M.+3 D) 


±(2,0%v.M. +5 D) 
±(2,0%v.M. +5 D) 
±(2,0%v.M. +5 D) 
±(2,0%v.M. +5 D) 


0-50 A 


0.1 A 


±n.5%v.M.+5 DI 


±f2.0%v.M. +5 D) 


50 - 60 A 


0,1 A 


±(3,0%v.M.+5 D) 


±(3.5%v.M. +5 D) 
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Tensione AC 



Campo di misura 


Risoluzione 


Precisione 

50 Hz/60 Hz 40Hz...1kHz 


0-400V 


0,1 V 


±(1 ,0 % V.M. +3 D) ±(2,0 % v.M.± 4 D) 



Resistenza 



Campo di misura 


Risoluzione 


Precisione 


Sovraccaricabilita 


400 Q 


0,1 Q 


±(1 % V.M. +3 D) 


600 VAC 



Continuita 



Campo di m. 


Risoluzione’ 


rono del segnale 


Tensione a vuoto 


•)» 


0,1 Q 


< ca.40 Q 


<0,4V 



Sovraccaricabilita: 600 V AC 



Garanzia limitata e restrizioni di responsabilita 

Si garantisce che questo prodotto da Meterman non mostra alcuni difetti di mate- 
hale e di produzione per la durata di un anno a parti re dalla data d’acquisto. Questa 
garanzia non copre comunque fusibili, batterie monouso oppure danni dovuti a in- 
cidenti, trascuratezza, uso non appropriate, modifiche arbitrariamente apportate o 
condizioni d'esercizio anomale owero manipolazione non appropriata. I centri di 
vendita non sono autorizzati ad ampliare questa garanzia nel nome della Fluke. Per 
richiedere le prestazioni di servizio durante la validita della garanzia, spedire il pro- 
dotto, allegando la ricevuta o lo scontrino d'acquisto, ad un centro di servizio, test 
estrumentazioneautorizzatodellaMetermanodauncommerciantespecializzato/dis- 
tributore della Meterman durante il periodo di validita della garanzia. Si prega di con- 
sultare i dettagli riportati al paragrafo "Riparazione". LA PRESENTE GARANZIA RAP- 
PRESENTA L'ESCLUSIVO E UNICO DIRITTO LEGITTIMO AL RISARCIMENTO 
DANNI. TUTTE LE ALTRE GARANZIE, CONTRAHUALMENTE 0 LEGALMENTE RE- 
GOLATE 

OSSIA PRESCRITTE - INCLUSA LA GARANZIA PRESCRIHA Al SENSI DI LEGGE 
NELL'AMBITO DELLA COMPATIBILITA DI MERCATO E L'AHITUDINE AD UNO 
SCOPO PREVISTO E DETERMINATO SONO COMUNQUE ESCLUSE, IL COSTRUT- 
TORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA PER DETERMINATI DANNI, IN- 
DIREHI, SECONDARI 0 CONSEGUENTI OSSIA PERDITE BASATE SU UNA CAUSA 
OUALSIASI 0 TEORIE DI LEGGE. Poiche alcuni stati o paesi non ammettono I'es- 
clusione o la restrizione di una garanzia implicita nonche danni contemporanei o 
conseguenti, questa restrizione di garanzia potrebbe essere non valida pervoi. 
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Riparazione 

Pertutti gli apparecchi che vengono spediti per la riparazione o la calibrazione du- 
rante la valid ita della garanzia o al di fuori della garanzia, e necessario allegare quan- 
to segue: nome del cliente, nome dell’lmpresa, indirizzo, numero di telefono e rice- 
vuta d'acquisto. Si prega inoltre di allegare una breve descrizione del problema 
verificatosi o della manutenzione richiesta come pure i conduttori di misura insie- 
me al misuratore. Gli importi per le riparazioni effettuate al di fuori della garanzia o 
per la sostituzione di strumenti sono pagabili tramite assegno bancario, versamen- 
to bancario, carta di credito (numero della carta di credito con data di scadenza), al- 
trimenti sara necessario formulare un ordine alia Meterman Test Tools. 

Riparazioni o sostituzioni in garanzia - tutti i paesi. Si prega di leggere attentamen- 
te la seguente dichiarazione di garanzia e di verificare le batterie, prima di richiede- 
re eventuali riparazioni. Durante il periodo di garanzia tutti gli apparecchi difettosi 
potranno essere spediti al distributore della Meterman Test Tools per una sostitu- 
zione con gli stessi modelli o un modello simile. Un elenco dei distributori compe- 
tent! e da apprendere al paragrafo "Where to Buy" (centri di vendita) sul sito Inter- 
net www.metermantesttools.com. Inoltre, gli apparecchi possono essere spediti 
negli USA e in Canada ad un Meterman Test Tools Service-Center (per I'indirizzo si 
veda piu in basso) per la riparazione o la sostituzione. Riparazioni e sostituzione al 
di fuori della garanzia - USA e Canada. Per le riparazioni al di fuori della garanzia 
negli Stati Uniti in Canada si potranno spedire gli apparecchi ad un Meterman Test 
Tools Service-Center. Le informazioni circa le spese di riparazione e sostituzione at- 
tualmente valevoli sono da richiedere alia Meterman Test Tools o a un rispettivo cen- 
tro di vendita. 

Negli Stati Uniti: In Canada: 

Meterman Test Tools Meterman Test Tools 

1420 75th Street SW 400 Britannia Rd. E. Unit #1 
Everett, WA 98203 Mississauga, ON L4Z 1X9 

Tel.: 888-993-5853 Tel.: 905-890-7600 

Fax : 425-446-6390 Fax : 905-890-6866 

Riparazioni e sostituzione al di tuori della garanzia - Europa 
Gli apparecchi potranno essere sostituiti al di fuori della garanzia da parte del dis- 
tributore competente della Meterman Test Tools su pagamento del rispettivo impor- 
to. Un elenco dei distributori competenti e da apprendere al paragrafo "Where to 
Buy" (centri di vendita) sul sito lnternetwww.metermantesttools.com. 

Indirizzo per la corrispondenza in Europa * 

Meterman Test Tools Europe 
P.O.Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
Paesi Bassi 

*(solo corrispondenza - non vengono effettuate ne riparazioni ne sostituzione sotto 
questo indirizzo. I clienti in Europa sono pregati di rivolgersi al proprio distributore 
competente.) 
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Bruksanvisning 



Hanvisningar som finns pa apparaten och i 



bruksanvisningen: 



A 


Ubservera: Varning torett ris- 
komrSde, bruksanvisningen skall 
beaktas. 


□ 


Skyddsisolering; apparatav 
skyddsklass II enligt lEC 61140. 


A 


Spanning: DBS! Farlig spanning, 
risk fdrelektriskstbt. 


CC 


CE-Konformitetsmarkning, be- 
kraftar att giltiga direktiv efter- 
levs. De krav och gallande nor- 
mer som omfattas av direktivet 
om elektromagnetisk kompati- 
bilitet 89/336/EEG och ISgspan- 
ningsdirektivet 73/23/EEG upp- 
fylls ocksl. 




Observera! Till^ten for insattning 
av eller for aviagsning av farliga 
aktiva ledningar (t.ex. strbmske- 
nor). 




Reference. Please use utmost 
attention. 


I 


Markning av elektriska och elek- 
troniska apparater (WEEE rikt- 
linje 2002/96/EG) 



ABruksanvisningen innehSller informationer och anvisningar som kravs for 
saker kontroll och anvandning av apparaten. Fore anvandningen av apparaten 
skall bruksanvisningen lasas igenom uppmarksamt och den skall forijas p3 alia 
punkter. 

Om instruktionen Ssidosatts eller om varningar och anvisningar inte beaktas kan det 
medfora att anvandaren skadas allvarligt resp att det uppstSr skador pS apparaten. 



Inledning/leveransomfattning 

METERMAN strbmt^ngenACSOarettuniverselltanvandbart instrument. Matinstru- 
mentet byggs i enlighet med normerna och sakerstaller sakert och tillfbriitligt arbe- 
te. Strbmt§ngen utgor en vardefull hjalp inom hantverks- och industriomrSdet. 
Genom den mycket hbga kansligheten av strdmomrSdet kan aviedningsstrbmmen 
(lackstrbmmen) frSn en fbrbrukare matas. 

• Digital LC-indikering med 3^/4 positioner och balkindikering 

• Manuellt matomrSdesval for strbm-, spannings- och motstSndsmatning 

• Berbringsfri frekvensmMning 
•TSngoppning 30 mm 

• Integrerat matvardesminne 

• MIN/MAX-varde-funktion 
•Nolljustering 

• Relativvardesmatning 
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I leveransen ingSr: 

1 St. METERMAN stromtSng AC50 

2 St. matledningar med provspetsar (rod, svart) 
2 St. batterier 1,5 V lEC LR6 

1 St. jourvaska 
1 St. bruksanvisning 



Alransport och lagring 

• Var god fbrvara originalforpackningen for en senare fbrsandelse, t.ex. for kalibre- 
ring. Transportskador som uppstSr pS grund av bristfallig fbrpackning omfattas 
inte av garantin. 

• For att undvika skador bbr batterierna tas bort om matinstrumentet inte anvands 
en langre tid. Skulle apparaten andS fdrorenas genom lackande battericeller skall 
den skickas till fabriken for rengdring och kontroll. 

• Apparaten skall lagras I torra, slutna lokaler. Om apparaten hartransporterats vid 
extrema temperaturer behover den en acklimatisering av minst 2 timmar innan 
den kopplas till. 



A Asakerhetsatgarder 

• Stromt^ngen METERMAN AC50 byggdes enligt sakerhetsbestammelserna lEC 
61 01 0, EN 61 01 0 for elektroniska matvinstrument och lamnade fabriken i saker- 
hetstekniskt felfritt skick. For att bibehSlla detta tillstSnd skall anvandaren foija de 
sakerhetsanvisningar som ing^r i denna anvisning. 

• For att undvika elektrisk stdt, skall fdrsiktighetsStgarder beaktas vid arbeten med 
spanning over 70V d.c. eller 33 V r.m.s.(46.7 V max.). 

• Sakerstall fore varje matning att bSde matledningar och provningsapparater ar I 
felfritt tillstSnd. 

• Matledningarna och provningsspetsar fSr endast berdras vid de darfdr avsedda 
handtagen (gripytor). Berdring av provspetsar m§ste absolut undvikas. 

• Matningar inom farlig narhet av elanlaggningar f§r endast genomfdras enligt an- 
visning av en ansvarig elektriker och inte ensam. 

• Vid samtiiga arbeten skall yrkessammanslutningarnas vederbdriiga fdreskrifter 
for fdrebyggande av olycksfall i samband med elanlaggningar och drivmedel ef- 
terlevas. 

• Provningsapparaterna fSr endast anvandas inom de specificerade matomrSdena. 

• Innan batterifacket dppnas skall apparaterna saras frSn alia matkretsar. 

• Undvik en uppvarmning av apparaterna genom direkt solljus. Endast pS sS satt 
kan en felfri funktion och ISng livsiangd garanteras. 
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A AAndatnalsenlig anvandning 

• Apparaten fSr endast anvandas under de forutsattningar och for de andamSI for 
vilka den har konstruerats. Darvid skall speciellt sakerhetsanvisningarna, teknis- 
ka data med forutsattningar betraffande omgivningen och anvandning i torr miljb 
beaktas. 

• Driftsakerheten ar inte langre garanterad om apparaten modifieras eller byggs om. 

• Apparaten fSr endast oppnas av auktoriserad servicetekniker. 



Betjaningselement och anslutningar 



Matvardesregistrerare (stromtang) 
Matsatt-valomkopplare 
medTILL/FRAN-kontakt) 
HOLD-tangent for "fasthSllning" av 
matvarden 

MIN/MAX-varde-funktion 
Relativvarde: Med ZERO-tangenten 
kan indikeringen sattas pS noil for att 
faststalla relative vardettill ett matvar- 
de. 

Omkopplare, frekvensomrSde Inom 
omrSdet 50/60 Hz ar noggrannheten 
for detta begransade omr§de hbgre 
som vid omstallning till 40 Hz..1 kHz. 
Digital indikering 

IngSngsjack for spannings-, mot- 
stinds- och genomg§ngsprovning 
Greppomr^de med 9a. 
greppskyddskrage 
Batteriindikering 
Nollpunkt/relatiwarde indikering 
Hold indikering (data hold ar 
aktiverat) 

Min/Max indikering 
GenomgSngsindikering 
Analog balkindikering 




aIo 8888 
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Genotnforande av matningar 
Aporberedelse och sakerhetsatgarder 

Insattning av batterier: 

Innan apparaten tas i drift mSste batterierna sattas in. Dartill gSr man tillvaga p^ fbl- 
jande satt. 




1 ) Apparaten mSste saras frSn matkretsen och alia matledningar mSste aviagsnas. 

2) Huset dppnas darigenom att skruven pS apparatens baksida lossas och batteri- 
facklocket dras i pilens riktning. 

3) De nya batterierna av typen 1 ,5 V lEC LR6 mSste sattas in med korrekt polaritet 
och huset fbrsluts igen. 

4) Nu kan man borja med matningarna. 

• Matsatt-valomkopplaren m§ste st§ pS ratt funktion innan provspetsarna satts i for- 
bindelse med matobjektet. 

• Fore omkoppling till en ny funktion eller en annat matomride skall matledningar- 
na alltid aviagsnas frSn provobjektet. 

• Apparaterna f§r endast anvandas i torr och ren omgivning. Smuts och fuktighet 
satter ned isolationsmotstSnden och kan medfora elektrisk stot sarskilt vid stora 
spanningar. 

• Apparaterna fSr endast anvandas inom de specificerade matomrSdena. 

• Fore varje anvandning mSste apparaterna kontrolleras med avseende p§ felfri funk- 
tion (t.ex. med hjalp av en kand strom- resp. spanningskalla) 

• Det skall tillses att matledningarna ar i felfritt tillstSnd. 
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Genomfdrande av strommatningar 

det finns berorbara farliga aktiva delar i aniaggningen, som skall matas, 
mSste individuella skyddsdon (t.ex. lampliga tackningar) anvandas. 

A Vid strommatningar av varje slag fSr apparaten endast hollas i greppomrSdet 
begransatavgreppskyddskragen. Greppskyddskragen begransaromrSdetfbr 
saker berdring av apparaten och hindrar oavsiktiig glidning av handen till den 
tram re osakrade delen av strdmtSngen. 

A SakerhetsStgarderna i fbreskrifterna for forebyggande av olycksfall betraffan- 
^de arbeten pS och i narheten av under spanning stSende delar mSste beaktas. 
• Fore omkoppling till en ny funktion eller en annat matomr&de skall tSngen alltid 
aviagsnas frSn provobjektet. 



1) Matsatt-valomkopplaren (2) stalls in i dverensstammelse med den fdrvantade 
strdmmen i lage "60 A, 40 A, 4 A, 400 mA eller 40 mA;". 

2) StrdmtSngen dppnas och strdmiedaren omsiutes. Det skall tillses att tSngen 
omsiuter strdmiedaren fullstandigt och att ingen luftspalt finns. 

Ingen korrekt matning, indikeringen ar lika med noli, ty enligt Kirchhoffs fdrsta regel 
ar summan av alia strdmmar lika med noil. Emellertid kan med denna matanord- 
ning fdrbrukarens lackstrdm matas med en kanslig strdmtSng. 
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^ Om indikeringen inte syns under matningen kan matvardet fasthSlIas med om- 
kopplaren (3) "HOLD". Darefter aviagsnas tSngen fr&n matobjektet och det pS 
indikeringen lagrade vardet lases av. 



Genomfdrande av spanningsmatningar 

A Det fSr inte finnas spanningar som ar stbrre an 600 V AC/DC pS ing&ngshylsor- 
na. Vid bverskridande av dessa gransvarden foreligger fara for att apparaten 
A skadas och aven betjanaren kan skadas. 

Fore omkoppling till en ny funktion eller en annat matomr§de skall matlednin- 
garna alltid aviagsnas frSn provobjektet. 

A Matledningarna och provningsspetsarf§r endast beroras vid de darfor avsed- 
da handtagen. Berbring av provspetsar mSste absolut undvikas. 

1) Matsatt-valomkopplaren (2) stalls pS "400 V" 

2) Den svarta matledningen fbrbinds med "COM'-anslutningen och den rbda mat- 
ledningen med "VQ"-anslutningen. 

3) Provspetsarna fbrbinds med provobjektet. Matvardet aviases pSdisplayen. 

^ Om indikeringen inte syns under matningen kan matvardet fasthSlIas med om- 
kopplaren (3) "HOLD". Darefter aviagsnas matledningarnafr§n matobjektet och 
det pS indikeringen lagrade vardet lases av. 




7 




Genotnforande av motstandsmatningar och provning av 
ledningssammanhang 

Aprovdelen mJste vara spanningsfri, vid behov faststalls spanningsfrihet me- 
deist matning. 

1) Matsatt-valomkopplaren (2) stalls p3 " •») /" 

2) Den svarta matledningen fbrbinds med "COM"-anslutningen och den rbda mat- 
ledningen med 'VQ"-anslutningen. 

3) Provspetsarna fbrbinds med provobjektet. Matvardet aviases pS displayen. 

Om indikeringen inte syns under matningen kan matvardet fasthSlIas med om- 
kopplaren (3) "HOLD". Darefteravlagsnas matledningarna fr§n matobjektet och 
det pS indikeringen lagrade vardet lases av. 



Om genomgSngsmotstSndet ar mindre an ca. 40 Q ljuder ett pipljud 




Med tangenten MIN/MAX kan valfritt det stbrsta resp. det minsta vardet i en matse- 
rie tas fram. Tryckning pS MIN/MAX-tangenten aktiverar MIN-lage, d.v.s. att minsta 
vardet tas fram. Ytterligare en tryckning pS MIN/MAX-tangenten aktiverar MAX- 
laget, d.v.s. att stbrsta vardet tas fram. Om man trycker ytterligare en g^ng ar man 
tillbaka i normallage. 

B^Fbr MIN-MAX-vardeframtagningen kan funktionen Auto-Power-Off kopplas 
ifr§n. Dartill m&ste under pSkopplingen en tangent (Hold, Zero...) vara ned- 
tryckt. 
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Underhall 

Matinstrumentet kraver inte n§got speciellt underhSII om det anvands i enlighet med 
bruksanvisningen. 

Rengdring 

Om apparaten bar blivit smutsig genom daglig anvandning kan den rengbras med 
en fuktig trasa och lite milt hushSlIsrengbringsmedel. 

A Innan apparaten bppnas skall den skiljas frSn alia matkretsar. 

Anvand aid rig skarpa rengbrings- eller Ibsningsmedel. 



Batteribyte 

^^Fbre byte av batterier skall apparaten skiljas frSn alia matkretsar. 

^^Endast de i tekniska data specificerade batterierna fSranvandas! 

•Nar symbolen for batteri visas i displayens bvre, vanstra horn skall batterierna 
bytas ut. 

V.g. gS tillvaga p5 fbljande satt: 

1 ) METERMAN strbmtSngen AC50 saras frSn matkretsen och alia matledningar av- 
lagsnas. 

2) Apparaten kopplas ifrSn. 

3) Huset bppnas darigenom att skruven p§ apparatens baksida lossas och batteri- 
facklocket dras i pilens riktning. 

4) Tag bortfbrbrukade batterier. 

5) Nya batterier av typen 1 ,5 V lEC LR6 mSste sattas in med korrekt polaritet och 
huset fbrsluts igen 

6) Fortsatt med matningarsom vanligt. 

Var god tank i detta sammanhang ocksS pS v§r miljb. Kasta fbrbrukade batterier inte 
I normala hushSllssopor utan lamna batterierna till speciella deponier eller insam- 
lingarfbr riskavfall. 

^^Gallande bestammelserna avseende retur, Stervinning och bantering av fbrbru- 
kade batterier skall efterlevas. 

Om apparaten inte anvands en langre tid skall batterierna tagas ut. Skulle appara- 
ten fbrorenas genom lackande battericeller skall den skickas till fabriken fbr rengb- 
ring och kontroll. 
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Kalibreringsintervall 

FbrattbibehSlIaapparatensexakta matresultatskallden kalibreras med regelbund- 
na mellanrum av vSr fabriksservice. Vi rekommenderar ett kalibreringsintervall pS 
ett Sr. Om apparaten anvands ganska ofta resp vid anvandningar under hSrda vill- 
kor rekommenderas kortare mellanrum. Om apparaten anvands bara sallan kan ka- 
libreringsintervallen fbriangas anda till 3 Sr. 



Tekniska data (vid 23° C % 5° C, max. 75 % rel. fuktighet) 



Indikering: 

Balkindikering: 

OmrSdesval: 

Auto-Power-Off: 

Overloppindikering: 

Mattakt: 

TSngbppning: 

Overspanningskategori: 

Nedsmutsningsgrad: 

Hbjd bverNN: 

Batteriindikering: 

Strbmfbrsbrjning: 

Strbmfbrbrukning: 

Driftstemperatur: 

Lagringstemperatur: 

Fuktighet: 

MStt: 

Vikt: 



33/4 positioners, digital LC-indikering med visning av 

funktioneroch symboler 

40 segment 

Manuellt 

ca 30 min. 

Vanster position blinkar 
20 matningar/sek. (balkindikering), 

2 matningar/sek. (digitalindikering) 
ca. 30 mm 
CAT II, 600 V 
2 

anda till 2000 m 

Visas vid tomt batteri 

Batteri1,5VIEC LR6 (Alkaline) 

ca 1 0 mA 

-10°C...50°C 

-20°C...60°C 

< 75 % relativ luftfuktighet 

183x63,6x35,6 mm 

ca. 190 g 



Vaxelstrbm 



MatomrSde 


Uppibsning 


Noggrannhet 

50 Hz/60 Hz 40Hz...1kHz 


0-40mA 
0-400 mA 
0-4A 
0-40A 


lOpA 
100 pA 
1 mA 
10 mA 


±(1,5%rdg.+3 D) 
±(1,5%rdg.+3 D) 
±(1,5%rdg.+3 D) 
±(1,5%rdg.+3 D) 


±(2,0%rdg.+5 D) 
±(2,0%rdg.+5 D) 
±(2,0%rdg.+5 D) 
±(2,0%rdg.+5 D) 


0-50 A 


0,1 A 


±(1.5%rda.+5 D) 


±(2,0%rdQ.+5 D) 


50 - 60 A 


0,1 A 


±(3,0%rdg.+5 D) 


±(3,5%rdg.+5 D) 



Vaxelspanning AC 



MatomrSde 


Upplosning 


Noggrannhet 

50 Hz/60 Hz 40Hz...1kHz 


0-400V 


0,1 V 


±(1 ,0 % rdg. +3 D) ±(2,0 % v.M.t 4 D) 
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Motstand 



MatomrSde 


Uppidsning 


NoQorannhet 


Overbelastninosskvdd 


400 Q 


0,1 Q 


±(1 % rdg. +3 D) 


600 V AC 



Genorngangsprovning 



MatomrSde 


Uppidsninq 


Signalljud 


TomqSnqsspanninq 


4 ! 


0,1 Q 


< ca.40 Q 


<0,4V 



Overbelastningsskydd: 600 V 



Begransad garanti och inskrankning av ansvar 

Vi garanterar att denna Meterman-produkt ar fri fr§n material- och fabrikationsfel 
under ett Sr raknatfrSn kdpdatum. Denna garanti omfattar ej sakringar, envagsbat- 
terierellerskadorgenomolycksfall,oaktsamhet,missbruk, andringarelleronorma- 
la driftsfdrutsattningar resp. icke sakkunnigt handhavande. Fdrsaijningsstallen ar 
inte berattigade att utvidga denna garanti i Metermans namn. For att kunna ta i an- 
sprSk serviceprestationer under garantiperioden skall produkten, tillsammans med 
kdpbevis, skickas in till ettauktoriserat Meterman Test Tools Service-Center eller till 
en Meterman-fackhandelZ-distributdr. For detaljer se avsnittet "Reparation". DENNA 
GARANTI UTGOR DET ENDA OCH ALLENASTAeNDE RAHSANSPRAKET pA SKA- 
DEERSAnNING.ALLAANDRAGARANTIER-AVTALSMASSIGA ELLER LAGLIGEN 
FORESKRIVNA- INKLUSIVE LAGLIG GARANTI PA MARKNADSMASSIGHET OCH 
LAMPLIGHET FOR EH VISST ANDAMAL AVVISAS. TILLVERKAREN OVERTAR 
INGET ANSVAR FOR SPECIELLA, INDIREKTA, SIDO- ELLER FOLJDSKADOR ELLER 
FORLUSTER SOM HARROR FRAN VALFRI ORSAK ELLER RAHSTEORI. Darforatt 
nSgra stater eller lander inte tillSter uteslutande eller inskrankning av en implicerad 
garanti eller av sido- eller fdljdskador ar denna inskrankning av garantin mdjiigtvis 
inte giltig for Er. 

Reparation 

Till alia apparater, som sands in for reparation eller kalibrering inom ramen for ga- 
rantin eller utanfdr garantin mSste fdijande bifogas: Kundens namn, firmanamn, 
adress, telefonnummer och kopbelagg. Darutover ombeds Ni att medsanda en kort 
beskrivning av problemet eller det dnskade underhSllet samt att bifoga matlednin- 
garna till matinstrumentet. Avgifterna for reparationer utanfdr garantin eller for er- 
sattning av instrument mSste betalas som check, penninganvisning, kreditkort (kre- 
ditkortnummer med datum for sista giltighetsdag) eller annars mSste en order till 
Meterman Test Tools formuleras. 



11 



Garantireparationer eller -utbyte - alia lander. V.g. las igenom efterfdijande garanti- 
fdrklaring och kontrollera batteriet innan reparation begars. Under garantiperioden 
kan alia defekta apparater sandas till Meterman Test Tool-distributdren for utbyte 
mot samma produkt eller liknande produkt. En fbrteckning av behbriga distributb- 
rer finns i avsnittet "Where to Buy" (fbrsaijningsstallen) p§ websiten www.meter- 
mantesttools.com. Darutbver kan i USA och i Kanada apparater skickas till ett Me- 
terman Test Tools Service-Center (adress se langre ned) for reparation och for 
utbyte. Reparationer och utbyte utanfbr garantin - USA och Kanada. For reparatio- 
ner utanfbr garantin i Fbrenta staterna och i Kanada skickas apparaterna till ett Me- 
terman Test Tools Service-Center. Upplysning bver de aktuellt gallande avgifterna 
fbr reparation och utbyte erh^ller Ni frSn Meterman Test Tools ellerfr^n fbrsaljnings- 
stallet. 



I USA: 

Meterman Test Tools 
1420 75th Street SW 
Everett, WA 98203 
Tel.: 888-993-5853 
Fax: 425-446-6390 



I Kanada: 

Meterman Test Tools 
400 Britannia Rd. E. Unit #1 
Mississauga, ON L4Z 1X9 
Tel.: 905-890-7600 
Fax: 905-890-6866 



Reparationer och utbyte utanfbr garantin - Europa 

Apparater utanfbr garantin kan ersattas av en behbrig Meterman Test Tools- 
distributbr mot avgift. En fbrteckning bver behbriga distributbrer finns i avsnittet 
"Where to Buy" (fbrsaijningsstallen) pS websiten 
www.metermantesttools.com. 

Korrespondensadress fbr Europa’ 

Meterman Test Tools Europe 
P.O.Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
Nederlanderna 

’(Endast korrespondens - Inga reparationer, inget utbyte under denna adress. 
Kunder i Europa vander sig till behbrig distributor). 
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AC50 

<M> Meterman 



U.S. Service Center 
Meterman Test Tools 

1420 75th Street SW 
Everett, WA 98203 
Tel: 888-993-5853 
Fax: 425-446-6390 

Canadian Service Center 
Meterman Test Tools 

400 Britannia Rd. E. Unit #1 
Mississauga, ON L4Z 1X9 
Tel: 905-890-7600 
Fax: 905-89-6866 

European Correspondence Address* 
Meterman Test Tools Europe 

P.O. Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
The Netherlands 

• Correspondence only - no repair or replacement 
available from this address. European customers 
please contact your distributor. 

Visit www.metermantesttools.com for 

• Catalog 

• Application notes 

• Product specifications 

• Product manuals 
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Meterman Test Tools. 
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